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LAZIO

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 47/2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Titolo Provvedimento di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 2, art. 3, del
decreto ministeriale n. 9908/2015, per gli interventi di cui alla lettera b), comma 1,
art. 2, decreto interministeriale n. 97/2015, a seguito del decreto ministeriale 30
marzo 2016.
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ELENCO PREZZI
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
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Nr. 1 Vaschettadi cacciatain plastica pesante tipoGeberit daincasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,doppio
01.P22.H28. |comando alevaa pulsante 3/6 litri sulla placcadi copertura,allacciamento allarete idricada 1/2",rubinetto di
005 arresto,fissaggi per la cassetta e rete per I'intonaco Dalitri 6, dimensioni cm45x9x55

euro (quar antanove/04) cad 49,04
Nr. 2 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a3 cm, compresi lonere di esecuzione anche a piccole zone,
A03.01.011.b|la spazzol atura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, laccatastamento nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con lausilio di mezzi meccanici

euro (quattro/23) m2 4,23
Nr. 3 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.c|calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres

euro (nove/81) m2 9,81
Nr. 4 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A03.01.016.a|l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili

euro (nove/81) m2 9,81
Nr. 5 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di
A03.02.015 |deposito provvisorio

euro (uno/03) m 1,03
Nr. 6 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.arubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

euro (dieci/33) cad 10,33
Nr. 7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.b| rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: vaso igienico e cassettadi scarico

euro (ventiotto/41) cad 28,41
Nr. 8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.c | rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: lavabo, bidet, beverino

euro (diciotto/08) cad 18,08
Nr.9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.e|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: vasca da bagno

euro (quar antasei/48) cad 46,48
Nr. 10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) del'impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.f |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: piatto doccia

euro (ventiotto/41) cad 28,41
Nr. 11 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di aluminio calcolato sulla superficie, inclusal'eventuale parte vetrata,
A03.02.029 |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m2 16,01
Nr. 12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copiadel formulario d'identificazione de
A03.03.006 |rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata

fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico.

euro (cinquantasette/62) ton 57,62
Nr. 13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.a| conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L ?attestazione dello

smaltimento dovr? essere attestato a mezzo dell ?apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario allaD.L. autorizzer? la corresponsione degli oneri.

rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.b| conferimento di materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello

smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00) ton 9,00
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Nr. 15 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.h|conferimento di materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello

smaltimento dovra essere attestato a mezzo delli¢%2apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato

efirmato in ogni sua parte. La consegnadel modulo del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

plastica

euro (zero/45) kg 0,45
Nr. 16 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.i |conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti specidi inerti. L'attestazione dello

smaltimento dovri¢Yz essere attestato a mezzo delli¢Yzapposito formulario di identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario allaD.L. autorizzea la corresponsione

degli oneri. vetro

euro (zero/30) kg 0,30
Nr. 17 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.1 |conferimento di materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L 'attestazione dello

smaltimento dovr? essere attestato a mezzo dell ?apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario allaD.L. autorizzer? la corresponsione degli oneri.

isolanti non pericolosi

euro (zero/70) kg 0,70
Nr. 18 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato
A07.03.003 |elivellato per uno spessorefinito pari acirca6 cm

euro (dodici/10) m2 12,10
Nr. 19 Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150:180 kg per m2 di argilla espansa, a superficie
A09.03.004.a| piana, eseguitaagiunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire

|'opera eseguita a perfettaregola d'arte: spessore 8 cm

euro (ventinove/27) m2 29,27
Nr. 20 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
A12.01.003.a|frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato a crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare L'operafinitaaregoladarte.

Esclusi i ponteggi con maltadi calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m2 di sabbia

euro (ventisei/60) m2 26,60
Nr. 21 Pavimento di piastrelle di gres, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 0 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su
A14.01.017.a|un letto di maltadi cemento tipo 32.5 in quantita di 400 kg per 1,00 m2 di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero

di cemento con giunti connessi a cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido ela

puliturafinale: con superficie liscia

euro (ventiuno/59) m2 21,59
Nr. 22 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltatadi prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
A14.02.001.a|pagarsi a parte, compresi |'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato
.02 o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciai: Monocotturain pasta bianca: atinta unita 20x20 cm

euro (ventiotto/92) m2 28,92
Nr. 23 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con
A14.02.010.a| malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e puliziafinale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (dieci/59) m 10,59
Nr. 24 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a
A16.01.014.c|completa chiusura con traversafinale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti,

rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sferaincorporati alubrificazione continua, puleggia, cinghiadi jutao nylon o

plastica armata, avvolgi cinghiaautomatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plasticaresistente e con

placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plasticaresistente, guide fisse in ferro zincato ad <U> della

sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca,

squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la

superficie in vista, esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata, ma con misuraminimadi 1,50 m2 anche nel caso di

minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di

circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/m2, rinforzata con reggettain ferro zincato inseritain almeno ogni 6 stecche nel

caso di larghezza superiorea 1,20 m

eur o (sessantacinque/36) m2 65,36
Nr. 25 Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm), prefabbricato per I'alloggio degli avvolgibili, realizzato in
A16.01.017a |materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in aluminio, fornito completo di testatein ABS o

legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuae e

quanto altro necessario per dareil lavoro fornito aregola d’ arte. Per larghezza cassonetto fino a 120 cm: vaore di

trasmittanza termicadel cassonetto U=0,8 W/ mq °K

eur o (centogquar antanove/49) mq 149,49
Nr. 26 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
A17.03.001.a| opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), €), f). Completi di: vetrocameraUg

<1,9 W/ m2K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posa dello stesso); guarnizion
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in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilita al'aria A3 (norma

UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uw = W/m2 K; Rw = 40

dB Serramento ad un battente. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere

euro (quattrocentonovantasei/48) m2 496,48
Nr. 27 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
A17.03.001.b|opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), €), f). Completi di: vetrocamera Ug

<1,9W/ m2 K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posa dello stesso);

guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilita al'aria A

(norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanzatermica 2= Uw = W/m2 K;

Rw =40 dB Serramento a due battenti. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere

euro (cinquecentosei/71) m2 506,71
Nr. 28 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alatinteggiatura mediante
A20.01.008 |stucco

euro (tre/62) m2 3,62
Nr. 29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione

euro (uno/81) m2 1,81
Nr. 30 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.a|esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: cor
.01 pitture viniliche

euro (cinque/16) m2 5,16
Nr. 31 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusalalinea dorsale comprensivi di scatole di derivazionein pvc
D01.01.004.a|autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posatain vistadallalinea

dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minimadi fase o di terrapari a 1,5 mm, scatole portafrutto e cestello,

frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare |'operafinitaa

regoladarte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

euro (diciassette/35) cad 17,35
Nr. 32 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con
D07.03.001 |barredi rame, a polo: finoa160 A con conduttori in rame

euro (sei/30) cad 6,30
Nr. 33 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, | P 55, predisposto a montaggio di apparecchiature
D07.07.004 |modulari amezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione daincasso o

da esterno, fino a8 moduli: da 27 a 38 moduli

euro (novanta/64) cad 90,64
Nr. 34 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e
D08.01.001.b|sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti

euro (ottantacinque/22) cad 85,22
Nr. 35 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 |euro (venti/14) cad 20,14
Nr. 36 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o adue file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.b |tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: adue file a 20 tasti
.09 euro (centogquar anta/48) cad 140,48
Nr. 37 Sensore per larilevazione dellaluminosita ambiente utilizzato per la connessione al'interruttore crepuscolare tipo LW/
D13.01.062 |3.1. Montaggio superficidle. Grado di protezione: |P 54. Temperatura di esercizio: -40/ + 70 °C. Connessioni: 3

morsetti avite. Sezione cavo collegamento: 0,5 - 1,5 mm2. Dimensioni: (HXLXP) senza barra con angolo di montaggio

74/118 x 27 x 38/62 mm

euro (centoquarantanove/77) cad 149,77
Nr. 38 Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua da 3/8"
E01.12.013.c |euro (cinque/16) cad 5,16
Nr. 39 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalli
E02.02.001.a |delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM

oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della

Sanitd) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolantein

materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni

di scarico in polietilene ad alta densitafino ala colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per

|'apertura, chiusura delle tracce eripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura e laposain operadelle

apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

eur o (centosessantasette/33) cad 167,33
Nr. 40 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in operaal'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avall:
E02.02.001.f |delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
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Nr. 41
E02.02.001.i

Nr. 42
E02.02.001.

Nr. 43
E02.02.001.k

Nr. 44
E02.02.001.
m

Nr. 45
E02.02.001.0

Nr. 46
E02.02.020.a

Nr. 47

E02.02.024.a

Nr. 48
E02.02.030.c

oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolantein
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura e la posain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice

euro (centodiciassette/75)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalls
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino ala colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
|'apertura, chiusura delle tracce eripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura e laposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet

euro (centosettantatr e/53)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avall:
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolantein
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino ala colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura e la posain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia

euro (centosettantatre/53)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalli
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino ala colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
|'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornituraelaposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno

euro (centoottantacinque/92)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in operaal'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avall:
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolantein
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura e la posain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata

euro (settantasei/23)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalli
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanit?) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densit? fino ala colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
|'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornituraelaposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico

eur o (centootto/46)

Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, alettato con cementc
efissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, I'anello di gomma, i collarini
metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, |e opere murarie o quanto altro occorrapercheé s
funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.

eur o (centocinque/36)

Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del
tipo medio pesante
euro (ventiquattro/79)

Lavabo di porcellana vetrificata biancadi prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e ale
tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubc
€ rosone amuro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera murarig
ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2"
del tipo pesante con bocca di erogazione al centro

euro (duecentoventinove/31)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

117,75

173,53

173,53

185,92

76,23

108,46

105,36

24,79

229,31
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Nr. 49 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circain opera, fissato con viti e
E02.02.032 |borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento ale tubazioni di adduzione e di scarico, piletta

dal" egrigliacon scarico automatico a pistone, batteria compostadi due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo

pesante, comprese |e opere murarie ed ogni onere e magistero.

eur o (duecentosedici/91) cad 216,91
Nr. 50 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonche doccia con relativo braccio e rosone,
E02.02.037.a|gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovrada 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera

muraria e magistero: in acciaio porcellanato bianco delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa

euro (duecentoquar antauno/70) cad 241,70
Nr. 51 Smontaggio di persiane avvolgibili, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio, puleggia, cinghia cassetta di ferro
NP30 zincato, guide fisse in ferro zincato, squadrette di arresto. Comprese opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio

che completail sistemadarimuovere ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

euro (dieci/85) mq 10,85
Nr. 52 Posto esterno ricetrasmittente composto da citofono elettronico da parete per pulsantiera da esterno, in opera
NP44 euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
Nr. 53 Smontaggio di apparecchiature elettriche
NP48 eur o (centotr entanove/50) cadauno 139,50
Nr. 54 Assistenza opere murarie per montaggio controtelai delle finestre, porte finestra, ad una e due ante.
NP51 euro (quattordici/00) cadauno 14,00
Nr. 55 Fornitura e posain operadi Piatto docciaafilo pavimento per disabili, in vetroresina, senza piletta. DIM. 90X90
NP56 eur o (duecentoventi/00) cadauno 220,00
Nr. 56 Fornitura e posain opera Vaso per disabili in ceramica, installazione aterra, scarico a pavimento, dimensioni L 38 x P
NP57 50 x H 49 cm. Compreso di apposito sedilein plastica.

eur o (centocinquantacinque/50) cadauno 155,50
Nr. 57 Fornitura e posain opera di maniglioni per disabili per il bagno, in PVC medicale portata fino a 120 kg, in numero e
NP58 dimensioni come specificato in tabella analisi nuovo prezzo.

euro (duecentoventisette/30) cadauno 227,30
Nr. 58 Vasca da bagno del tipo darivestire, delle dimensioni di 1,70 x 0,70 m circa, abordo tondo o quadro, in opera
NP59 completadi pilettone cromato agrigliadi 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca

d'erogazione centrale avelada 1/2", con rubinetti di manovra e con doccia flessibile amano e supporto atelefono e

sifone, il tutto in ottone cromato tipo pesante, compreso ogni collegamento, |'allettamento del fondo, eventuali baggioli

di sostegno in muratura di mattoni: in acrilico bianco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.

euro (duecentoottantasette/70) cadauno 287,70
Nr. 59 Rinzaffo di maltaagrana grossa, costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce
NP62 idraulica naturale FL A5 (NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in

curvagranulometrica 0 — 2,5 mm), previa preparazione delle pareti attraverso rimozione delle parti anmalorate,

raschiatura e carteggiatura e tutto quanto necessario per dare le pareti pronte per I'intonacatura. 1 cm di spessore.

euro (quindici/20) m2 15,20
Nr. 60 Intonaco traspirante per murature soggette ad umidita di risalita, di pura calce idraulicanaturale NHL 3.5, pozzolana
NP63 naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 — 2,5 mm, specifico per

interventi di bonificadi murature soggette a rigonfiamenti, erosioni e distacchi dall'esposizione alle aggressioni e

all'azione disgregante delle concentrazioni saline darisalita capillare. L’ intonaco dovra avere uno spessore minimo di

20 mm, fasce di livello, finitura arustico sotto staggia, riquadraturadi spigoli e angoli sporgenti.

euro (ventiotto/50) m2 28,50
Nr. 61 Aspiratore elicoidale tipo vortice @ 120 MM per applicazione sia da parete con pale intercambiabili, tensione 220 /
NP64 380V, siatrifase che monofase, motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti,

abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo aare, RPM 2100, portata massima 175

m3/h, Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Grado Protezione |PX4, |solamentol I ° classe,

Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m39,5, comprese eventuali opere in muratura, in opera.

euro (settantadue/00) cadauno 72,00
Nr. 62 Aumento dell'importo dei lavori docuto alo svantaggio nella esecuzione dei lavori a seguito della presenza di inquilini
NP71 all'interno delle abitazioni

eur o (novemilacinquecentocinquantauno/27) acorpo 9'551,27
Nr. 63 Fornitura e posain operadi lamierain acciaio zincato spessore 15/10 per fasciadi completamento delle soglie degli
NP72 imbotti in acciaio zincato, di raccordo con infisso. Comprensivo di zincatura piegature sfridi tagli rifinituradei tagli,

schiume poliuretaniche, tasselli viti sigillature ed ogni altra opera e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.

Sviluppo 0,135 (0,15x0,90) - 11,8 kg/m2

euro (undici/60) cadauno 11,60
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Data,

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Cortesini
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misura
Nr. 64 Fornitura e posain operadi lamierain acciaio zincato spessore 15/10 per fasciadi completamento delle soglie degli
NP73 imbotti in acciaio zincato, di raccordo con infisso. Comprensivo di zincatura piegature sfridi tagli rifinituradei tagli,
schiume poliuretaniche, tasselli viti sigillature ed ogni altra opera e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Sviluppo 0,225 (0,15x1,50) - 11,8 kg/m2
cadauno 14,20
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