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Arch. Katiuscia Marcelli

BARRIERA AL VAPORE

ISOLAMENTO TERMICO sp.

6 cm

PAVIMENTO IN GRES

ZOCCOLINO IN GRES

PIASTRA DI ANCORAGGIO

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

25

PANNELLO

PREFABBRICATO

SANDWICH

RINGHIERA

MONTANTE IN TUBOLARE METALLICO

PANNELLO

PREFABBRICATO

SANDWICH

PANNELLO PREFABBRICATO SANDWICH

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRINI DI CEMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE

SCOSSALINA METALLICA

6
0

PANNELLO PREFABBRICATO SANDWICH

DEMOLIZIONE

RINGHIERA

MONTANTE IN TUBOLARE METALLICO

PANNELLO

PREFABBRICATO

SANDWICH

FINITURA PAVIMENTO (VEDERE PIANTE)

SIGILLANTE

IMPERMEABILIZZAZIONE

MASSETTO PER PENDENZE

BARRIERA AL VAPORE

SCOSSALINA METALLICA

DEMOLIZIONE

BARRIERA AL VAPORE

ISOLAMENTO TERMICO

MASSETTO PER PENDENZE

IMPERMEABILIZZAZIONE

PAVIMENTO IN MARMETTE DI

CEMENTO PREARROTATE

ZOCCOLO IN MARMETTE DI

CEMENTO PREARROTATE

RINGHIERA

MONTANTE IN TUBOLARE METALLICO

SOGLIA METALLICA

PIASTRA DI ANCORAGGIO

PANNELLO PREFABBRICATO SANDWICH

25

PANNELLO

PREFABBRICATO

SANDWICH

PAVIMENTO IN GOMMA BULLETTONATO

IMPERMEABILIZZAZIONE

MASSETTO PER PENDENZE

BARRIERA AL VAPORE

SCOSSALINA METALLICA

RINGHIERA

MONTANTE IN TUBOLARE METALLICO

GUAINA AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA

ISOLAMENTO TIPO CELENIT P2

SIGILLANTE

DEMOLIZIONE

6
0

PAVIMENTO IN GRES

COLLANTE

CANALE DI GRONDA IN

LAMIERA SV. 750 mm (NP13)

SIGILLANTE SILICONICO

SCOSSALINA METALLICA (NP36)

0,4

SEZIONE VERTICALE_DETTAGLIO

SOGLIA PORTAFINESTRA

+ 1 cm 4 cm

ISOLAMENTO TERMICO 5 cm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

5

ZOCCOLINO IN GRES

MASSETTO sp.3 cm ARMATO

CON RETE Ø2 mm

GIUNTO A TENUTA

D'ACQUA (NP18)

PAVIMENTO IN GRES

COLLANTE

CANALINA RACCOLTA

ACQUE METEORICHE

130X50 mm

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

5

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

SIGILLANTE SILICONICO

SCOSSALINA IN ACCIAIO

ZINCATO (NP36)

1
0

PROFILO BASE DI PARTENZA

GIUNTO DI DILATAZIONE

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

1
0

1
0

PROFILO BASE DI PARTENZA

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

RASANTE RECUPERO CLS

ZOCCOLINO IN GRES

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

BICCHIERE IN ACCIAIO H 30 cm

PER PASSAGGIO TUBI DEL GAS

(NP 25)

RASANTE RECUPERO CLS (NP21)

GIUNTO IMPERMEABILE

ELASTICO

NASTRO IMPERMEABILE ELASTICO (NP16)

SEZIONE DETTAGLIO FRONTALE

SEZIONE DETTAGLIO FRONTALE

NASTRO IMPERMEABILE ELASTICO (NP16)

CIGLIO IN CLS

ZOCCOLINO IN GRES

MASSETTO ARMATO

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA (NP17)

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

3
5

PROFILATO METALLICO

FISSAGGIO LINEARE (NP40)

ADATTAMENTO STRUTTURA

METALLICA ESISTENTE (NP31)

6
0

PAVIMENTO IN GRES

COLLANTE

5

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

SCARICO IMPERMEABILE

RACCORDO PARETE

PAVIMENTO (NP 34)

3
5

GRIGLIA PARAFOGLIE

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP66)

SOGLIA IN TRAVERTINO

SIGILLANTE

GUARNIZIONE IN GOMMA

(NP41)

DEMOLIZIONE

0
,
7
5

SEZIONE VERTICALE

DETTAGLIO SOGLIA

PORTAFINESTRA

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA (NP17)

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA (NP17)

MASSETTO DELLE PENDENZE

TERMOINTONACO (NP03) CON

CONSOLIDANTE (NP05)

MASSETTO sp.3 cm ARMATO

CON RETE Ø2 mm

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA (NP17)

MASSETTO sp.3 cm ARMATO

CON RETE Ø2 mm

Ø10 cm

RASANTE RECUPERO CLS (NP21)

RASANTE RECUPERO CLS (NP21)

RETE IN FIBRA DI VETRO

SEZIONE DETTAGLIO B

ISOLAMENTO TERMICO 5 cm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

RETE IN FIBRA DI VETRO

CANALE DI GRONDA IN

LAMIERA SV. 750 mm (NP13)

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE

ARMATA (NP17)

MASSETTO DELLE

PENDENZE sp. 6/10 cm

ARMATO  CON RETE

ELETTROSALDATA Ø3 mm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

PENSILINE 2 LIVELLO

BARRA FILETTATA

BLOCCAGGIO PANNELLI

SEZIONE TRASVERSALE

GAZEBO LIVELLO 4

SEZIONE LONGITUDINALE GAZEBO LIVELLO 4

150

3

5

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

ADATTAMENTO STRUTTURA

METALLICA ESISTENTE (NP31)

LASTRA IN POLICARBONATO

150X130 cm SP. 10 MM, peso

12,0 kg/m²(NP39)

PROFILATO METALLICO

FISSAGGIO LINEARE (NP40)

TERMOINTONACO +

RASANTE CON ARMATURA +

FINITURA SILOSSANICA CON FONDO

144 3

LASTRA IN POLICARBONATO

150X130 cm SP. 10 MM(NP39)

ZOCCOLINO IN GRES

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

SCOSSALINA IN ACCIAIO

ZINCATO (NP36)

BICCHIERE IN ACCIAIO H 30 cm

PER PASSAGGIO TUBI DEL GAS

(NP25)

Ø10 cm

2
 
c
m

1
 
c
m

RASANTE RECUPERO

CLS (NP21)

SEZIONE DETTAGLIO C

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

(NP21)

SOGLIA IN TRAVERTINO

IMBOTTE IN ACCIAIO 15/10

ZINCATO (NP28)

RASANTE RECUPERO

CLS (NP21)

MASSETTO ARMATO

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA (NP17)

MASSETTO DELLE PENDENZE

PAVIMENTO IN GRES

1

0

0

STRUTTURA METALLICA ESISTENTE

SU TERRAZZE LIVELLO 3

SCATOLARE A GINOCCHIO IN

FERRO ZINCATO 50x20 mm

sp. 3 mm SALDATO SULLA

MENSOLA

MENSOLA IN FERRO ZINCATO

100x100 mm sp 5 mm

SIGILLANTE SILICONICO

GUARNIZIONE IN GOMMA

(NP41)

LASTRA IN POLICARBONATO

200X100 cm SP. 10 MM(NP39)

peso 12,0 kg/m²

PROFILATO METALLICO

FISSAGGIO LINEARE (NP40)

BARRIERA AL VAPORE

ISOLAMENTO TERMICO sp.

6 cm

PAVIMENTO IN GRES

ZOCCOLINO IN GRES

PIASTRA DI ANCORAGGIO

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

SIGILLANTE SILICONICO

SCOSSALINA METALLICA (NP36)

1
0

1
0

PROFILO BASE DI PARTENZA

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

RASANTE RECUPERO CLS

MEMBRANA MINERALE IMPERMEABILIZZANTE

ARMATA (NP17)

MASSETTO DELLE PENDENZE sp. 6/10 cm

ARMATO  CON RETE ELETTROSALDATA Ø3 mm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

PROFILO BASE DI

PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP66)

34

2

3

3

2

32

24

83

2

10

SEZIONE DI DETTAGLIO "A MONTE"

ANTE OPERAM: DEMOLIZIONI

1:5

PROFILATO METALLICO

FISSAGGIO LINEARE (NP40)

ADATTAMENTO STRUTTURA

METALLICA ESISTENTE (NP31)

GUARNIZIONE IN GOMMA

(NP41)

1:5

32

24

8

3

2

LASTRA IN POLICARBONATO

150X130 cm SP. 10 MM(NP39)

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE
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