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Titolo

Dir. dei Lavori

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 47/2014, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Provvedimento di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 2, art. 3, del

decreto ministeriale n. 9908/2015, per gli interventi di cui alla lettera b), comma 1,

art. 2, decreto interministeriale n. 97/2015, a seguito del decreto ministeriale 30

marzo 2016.

Comune di Monterotondo

Impresa esecutrice

dei lavori

Documento

Responsabile unico

del procedimento

Arch. Katiuscia Marcelli

Coordinatore per la

sicurezza in fase di

progetto

AR7

Data

Arch. Katiuscia Marcelli

Progettazione definitiva/esecutiva per la manutenzione straordinaria edificio "C"  di

via Tamigi in Monterotondo (Rm)

Progettista incaricato

Arch. Katiuscia Marcelli

Arch. Katiuscia Marcelli

SEZIONE ORIZZONTALE

DETTAGLIO MONTANTE TIPICO

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

SOGLIA IN TRAVERTINO

Ø200/250

COLLETTORE COMUNALE - 2.00 m

PAVIMENTO IN GRES

1
0
0
 
c
m

50x50 cm

250 cm

SEZIONE VERTICALE

DETTAGLIO SOGLIA FINESTRA

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

SEZIONE VERTICALE_DETTAGLIO

SOGLIA PORTAFINESTRA

1
0

PANNELLO

PREFABBRICATO

SANDWICH

1
0

1
0

SCHIUMA POLIURETANICA

SCHIUMA POLIURETANICA

LAMIERA IN ACCIAIO BUGNATA

MANDORLATA sp. 3 mm (NP35)

RETE KELLER

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

1
0

1
0

SCHIUMA POLIURETANICA

IMBOTTE IN ACCIAIO 15/10

ZINCATO (NP28)

SEZIONE VERTICALE

DETTAGLIO SOGLIA

FINESTRA

ANTE OPERAM POST OPERAM

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

INGRESSO COLONNE MONTANTI

MASSETTO DELLE PENDENZE sp. 6/10

cm ARMATO  CON RETE

ELETTROSALDATA Ø3 mm

FRONTALINO DI CHIUSURA IN

LAMIERA ZINCATA 15/10

ANCORAGGIO STRUTTURA

GAZEBO A PARETE

SEZIONE LONGITUDINALE PENSILINE DI INGRESSO A VALLE E A MONTE

380

4

1
0

LASTRA IN POLICARBONATO

380X130 cm SP. 10 MM(NP39)

PROFILATO METALLICO

FISSAGGIO LINEARE (NP40)

GUARNIZIONE IN GOMMA

(NP41)

108 124 108 10101010

ALLOGGIAMENTO PLAFONIERA

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

RASANTE RECUPERO CLS (NP21)

PROFILO BASE DI PARTENZA

CON SALVAGOCCIA (NP11)

5

RINZAFFO CON INTONACO

DEUMIDIFICANTE (NP63)

SEZIONE DETTAGLIO C

SEZIONE DETTAGLIO A

Ø
3
 
c
m

2 cm

1 cm

FORO RIVESTITO (NP 26)

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

ANTE OPERAM POST OPERAM

2
5
0

50

30

TERMOINTONACO

IMBOTTE IN ACCIAIO 15/10

ZINCATO (NP28)

2
0

5

1
2
5

8
0

GRATA APRIBILE IN FERRO

SALDATA ALL'IMBOTTE IN ACCIAIO

BARRIERA AL VAPORE

ISOLAMENTO TERMICO sp.

6 cm

PAVIMENTO IN GRES

ZOCCOLINO IN GRES

PIASTRA DI ANCORAGGIO

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

25

SIGILLANTE SILICONICO

SCOSSALINA METALLICA (NP36)

0,4

1
0

1
0

PROFILO BASE DI PARTENZA

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

RASANTE RECUPERO CLS

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA

(NP17)

MASSETTO DELLE PENDENZE

sp. 6/10 cm ARMATO  CON RETE

ELETTROSALDATA Ø3 mm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

SEZIONE VERTICALE_DETTAGLIO

SOGLIA PORTAFINESTRA

PARETE ESTERNA NORD

PROFILO BASE DI PARTENZA

GIUNTO DI DILATAZIONE

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

RASANTE RECUPERO CLS

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP66)

31

3

2

,

5

25

3

2

LAMIERA ZINCATA 15/10 SAGOMATA A

BUGNA CON FORO CENTRALE PER

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE Ø 2 CM

(NP37)

RASANTE PER CALCESTRUZZI
PANNELLO IN XPS sp. 8 CM

+15.26

FINITURA CON PITTURA

MINERALE (NP22)

PROSPETTO A NORD

STRALCIO 1:50

PROFILO BASE DI PARTENZA

CON SALVAGOCCIA (NP11)

SCHIUMA POLIURETANICA

(NP 32)

GIUNTO DI DILATAZIONE

TIPO ACQUASTOP 100 L 14 cm

RETE D'ARMATURA IN

FIBRA DI VETRO CON

ADESIVO MINERALE

IMBOTTE IN ACCIAIO

ZINCATO (NP66)

BARRIERA AL VAPORE

ISOLAMENTO TERMICO

PIASTRA DI ANCORAGGIO

PANNELLO PREFABBRICATO

SANDWICH

SIGILLANTE SILICONICO

SCOSSALINA METALLICA (NP36)

TERMOINTONACO

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

MEMBRANA MINERALE

IMPERMEABILIZZANTE ARMATA

(NP17)

GHIAIETTO SP. 5 cm

INTONACO CIVILE sp. 1 cm

PROFILO BASE DI PARTENZA

RASANTE RECUPERO CLS

RASANTE CON ARMATURA

FINITURA SILOSSANICA CON

FONDO

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

25

3

2

PROFILO BASE DI PARTENZA

(NP12)

PROFILO BASE DI PARTENZA

CON SALVAGOCCIA (NP11)

PANNELLO IN XPS sp. 8 CM

GIUNTO DI DILATAZIONE

TIPO ACQUASTOP 100 L 14 cm (NP16)

RASANTE PER CALCESTRUZZI (NP21)

RETE D'ARMATURA IN FIBRA DI

VETRO CON ADESIVO MINERALE

SCHIUMA POLIURETANICA (NP 32)

TERMOINTONACO +

RASANTE CON ARMATURA +

FINITURA SILOSSANICA CON FONDO

ANGOLARE PER INTONACO POSATO A CORNICE DI

OGNI PANNELLO DI FACCIATA ED OGNI IMBOTTE

ANGOLARE PER L'INTONACO DI PARTENZA ALLA

BASE DELLE FACCIATE SUD, NORD ED A VALLE

POSATO A CAPPOTTO SULLA

SOLA FACCIATA NORD

POSATO A CAVALIERE SUI

GIUNTI DEI PANNELLI

STESO SU UNA FASCIA LARGA 10 CM A PERIMETRO

DI TUTTI I GIUNTI E DEGLI IMBOTTI (E SULL'INTERA

FACCIATA NORD)

STESO SU TUTTI I GIUNTI PER RAFFORZARE

L'ARMATURA DEGLI INTONACI

INSUFFLATA ALL'INTERNO DEI GIUNTI TRA I

PANNELLI DI FACCIATA

4 CM DI TERMOINTONACO (NP03) CON CONSOLIDANTE (NP05) OLTRE IL

RINZAFFO DELLE SCANALATURE DI FACCIATA +

POSA DI RASANTE CON INTERPOSTA ARMATURA (NP14) +

STESURA DI FONDO DI PREPARAZIONE  (NP15) E FINITURA SILOSSANICA (NP54)

4

5

6

9

10 11

LISCIATURA AUTOLIVELLANTE

AD INDURIMENTO RAPIDO

sp. medio 1,5/2,5 cm

CICLO DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEL CAPPOTTO TERMICO

IMBOTTE IN ACCIAIO ZINCATO

(NP28)

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE

SOSTITUZIONE DEL BLOCCO

INFISSO + CASSONETTO E

AVVOLGIBILE

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

RINZAFFO CON INTONACO

DEUMIDIFICANTE (NP63)

RIFACIMENTO A SEGUITO DI

ELIMINAZIONE FOSSA BIOLOGICA

PANNELLO IN XPS sp. 6 CM

MASSETTO PER PENDENZE

NASTRO IMPERMEABILE

ELASTICO (NP16)

1

AR13

2

AR13

3

AR13 AR13

AR13

AR13

7

AR13

7

AR13

8

AR13

AR13

AR13 AR13

TERMOINTONACO sp 1 cm +

RASANTE CON ARMATURA +

FINITURA SILOSSANICA CON FONDO

RETE D'ARMATURA IN FIBRA DI

VETRO CON ADESIVO MINERALE


