COMUNE DI MONTEROTONDO

INTERVENTO DI RECUPERO DI IMMOBILE DI EDILIZIA RESDENZIALE PUBBLICA
SITO IN VIA TAMIGI,10 - PALAZZINA "C"
REGIONE LAZIO
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
Determinazione regionale n° G07198 del 23/06/2016
Determinazione del Direttore della direzione reginale "infrastrutture e politiche
abitative" de2/01/2018 n. GO0663
Attuazione del Programma di recupero e razionatiowee degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 del refiec legge n. 47/2014, convertit@on
modificazioni, dalla legge n. 80/20. Concessiorkfthanziamento, ai sensi del comma 2, art. 3,
del decreto ministeriale n. 9908/2015, per gli nvé@ti di cui alla lettera b), comma 1, art. 2,

decreto interministeriale n. 97/2015, a seguitaetecministeriale 30 marzo 2016.

PRESTAZIONI ENERGETICHE ATTUALI E DI PROGETTO

L'edificio si sviluppa per 5 livelli - quattro fuidierra ed uno interrato con quota di imposta
differenziata a seguire l'orografia del terrenanpoende 18 alloggi dei quali n. 2 al livelli 1°,
n.4 per ciascuno dei livelli 2° e 3° e n. 8 alloglge si sviluppano sui livelli 4° e 5° con tipolagi

duplex.

DATI DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi, a secondo delle tipologie, hanno ciasxle seguenti superfici utili:
-n° 2 alloggi = Su di mqg. 108,40

-n° 4 alloggi = Su di mqg. 93,50

-n° 4 alloggi = Su di mqg. 80,10

-n° 8 alloggi = Su di mq. 73,00

In ottemperanza alle disposizioni della Determioaeiregionale sono state calcolate le

prestazioni energetiche di due dei diciotto agwaenti di cui si compone l'edificio.



Sono stati scelti i due in condizioni piu disagewdall punto di vista dell'orientamento e

climatico:

1) il primo & posizionato al 3° livello con le partdiere esposte a Nord, ad Est e ad Ovest.

2) il secondo € del tipo duplex ed é posizionatovailii4° e 5° con le pareti libere esposte a Sud,
ad Est e ad Ovest; il 2° piano si trova sottostriao solare. L'appartamento € penalizzato
dall'avere maggiori superfici disperdenti vertiGbrizzontali.

Gli immobili attualmente sono serviti da singolipranti autonomi di riscaldamento con

caldaie murali a gas tradizionali monostadio , Ziosiate all'esterno, prive di coibentazione.

Le pareti esterne, sono prefabbricate formate dagikh sandwichs, con strato portante interno in
conglomerato cementizio armato normale, di spest®dd cm.; isolamento termico intermedio in
EPS di cm 4 di spessore; strato portato esternalaestruzzo armato di spessore di cm. 6,00

Alla verifica delle prestazioni energetiche all@tstattuale si sono ottenuti i seguenti

risultati:

1) il primo alloggio risulta in classe "G" consumo : kwh/mganno 213,99

2) il secondo alloggio risulta in classe "G" consumiowh/mganno 255.844

Il progetto di efficientamento energetico prevedstdllazione per ciascun appartamendo,
caldaie murali a gas del tipo a condensazione ecodugione di acqua calda sanitaria con le
seguenti caratteristiche:

Portata termica nominale riscaldamento: 25 kW
Potenza termica nominale riscaldamento: 24,5 kW
Portata termica nominale sanitario: 25 ktenza
termica nominale sanitario: 25 kRendimento
energetico (92/42/CEE) ****

Rendimento utile Pn max - Pn min (80°/60°): 97,5198
Rendimento utile 30% (47° ritorno): 102.2%

Camera stagna, tiraggio forzato

Le caldaie saranno dotate di Defangatore, filtnogssicurare la pulizia del circuito durante
il funzionamento, e di Neutralizzatore di condensa.

Il progetto non prevede interventi ne sulla retdigiribuzione dell'acqua née sui collettori

dellimpianto termico, in quanto gli appartamewing abitati e I'intervento risulterebbe



oltremodo disagevole per gli inquilini; pertantcskgelte di efficientamento energetico sono state
orientate in interventi sulla "pelle” dell'interdigcio.

Sono stati sostituiti tutti gli infissi con altritaglio termico con vetrocamera e giunto aperto con
trasmittanza termica totale Uw=2 Wm2 K

Sono stati cambiati i cassonetti coprirullo comi abibentati di trasmittanza termica U=

0,8Wm2 K

Tutte le facciate, dopo pulizia con sabbiaturaczse risanamento delle parti ammalorate, sono
state trattate con cappotto di intonaco termoidelati cm.4,5 di pura calce naturale, altamente
traspirante, di conducibilita termica 0.075 W/mK.

La parete a Nord € stata trattata con cappottolditpene espanso estruso di cm. 8,00 densita
pari a 33 kg/mq e conducibilita termica = 0.035 \®/ e rifinita con intonaco termoisolante di
cm. 1,00.

Alla verifica delle prestazioni energetiche allatstdi progetto si sono ottenuti i seguenti rigulta
1) il primo alloggio risulta in classe "C" consumo : kwh/mganno 46,156

2) il secondo alloggio risulta in classe "D" consumkwh/mganno 79,106

Il tecnico

Arch. Katiuscia Marcelli



ALLOGGIO N.1
ATTESTATO D/ PRESTAZ/ONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

STATO DI FATTO

DATI GENERALI

Destinazione d'usdResidenzialéNon

E residenziale
(|

Classificazione D.P.R. 412/9E1(1)
abitazioni adibite a residenza corcarattere
continuativo

Oggetto dell'attestatolntero
D edificio Unita

z Gruppo di unita immobiliari

immobiliare

Numero diunita
immobiliaridi cuie

Nuova costruzione
Passaggio di proprieta
Locazione

Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica
Altro:

composto l'edificio: 1

oROOooon

Dati identificativi

Regione: LAZIO

Comune: MONTEROTONDO

Zona climatica: D

Anno dicostruzione: 2016

Piano: 3
Interno:

Indirizzo: VIA TAMIGI 10

CoordinateGIS: Lat: 42°3'10" Long: 12°36'5

Superficie utile

Superficie utile raffrescata 6‘)‘[ 0.00 Volume

lordo riscaldato (rﬁ): 302.24 Volume lordo
graffrescato(m?®): 0.00

riscaldata (fx 80.10

Comune catastale '\F/Ieoll\iTEROTONDO(RM)' Sezione Foglio |0 Particellg O
Subalterni da a \ |da a \ |da a \ |da a \

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

B | [

[] [@] Climatizzazione estiva/]

Climatizzazione invernma @

7

Ventilazione meccariich|-4-

Prod. acqua calda sdnitaii& Trasporto di persone

luninazione

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lI'indice di prestazione energeagiobale non rinnovabile funzione del fabbricate dei
servizi energetigbresenti, nonché la prestazione energetica detitaib, a netto dei rendimento degli
impianti presenti.

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO

ESTATE

%
| S

|
INE.

©OR

OO

Prestazione energetica globale

+

Piu efficiente

Meno efficiente

EDIFICIO
AENERGIA
QUASIZERO

EPgI,nren

213.9900
kWh/m2anno

Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in media
la seguente
classificazione:

Se esistenti:




PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione eneogetinnovabile e non rinnovabile, nonché una stielfienergia
consumata annual- mente dall'immobile secondo tarwlard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata

in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 275.82 kWh Indice delestazione
Gas naturale 164797 Nm® energetica non rinnovabile
GPL EPgl,nren
Carbone 213.99

Gasolio e Oliocombustibile KWh/n?2 anno

Biomasse solide

indice dellaprestazione

Biomasse qul lide

Biomasse gassose

energetica rinnovabile
EPgl,ren

Solare fotovoltaico

1.62

Solare termico

Colico

kWh/m2 anno

=0ntco

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

EmissionidiCQ

Altro:

51.28

EII:IEIEIEIEIEIEIEIEIEIISI%SI

kg/m2 anno

1

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandetia stima dei risultati conseguibili, cahsingolo intervento
o con la realizzaziona@ell'insieme di essi, esprimendo una valutazionendissima del potenziale di
miglioramento dell’edificio o immobile oggettell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
. ENERGETICA
i Energetica
, TIPO DI INTERVENTO Comportauna | Tempo di ritorno o raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione dell'investimento raggiungibile Ii i oli
RACCOMANDATO importante anni con l'intervento rea |.zz'qno h.:h gli
interventi
(EPgI,nren kWh/m’cmno) raccomandati
X




ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata

0.00 kWh/anno

Vettore energetico: Elettricita

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 302.24 m3
S - Superficie disperdente 109.89 m?2
Rapporto S/V 0.36
EPH,nd 21.196 kWh/m2anno
AsoI/Asup,uliIe O 07 -
Yie 0.1752 W/mZK
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Servizi A di catasto Vettore Potenza Efficienza
erwf.lo Tipo di impianto inst I;Ino‘ ! regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
Sl instatiazione impianti | utilizzato kW stagionale
termici
.C:IimatizzaZione 1 - Caldaia standard 1990 Metano 21.40 0.23 D H 0.68 89.57
invernale
Climatizzazione | i i i i i e i i
estiva
Prod. gesie 1 - Caldaia standard 1990 Metano 21.40 0.13 D w 0.94 124.42

calda

Impianti
combinati

fonti rinnovabili

Produzione da i

Ventilazione
meccanica

llluminazione -

Trasporto di
persone o




ALLOGGIO N.2

ATTESTATO D/ PRESTAZ/ONE

ENERGETICA DEGLI EDIFIC|

STATO DI FATTO

.
05

DATI GENERALI

Destinazione d'usdResidenziale
lzl Non residenziale

O

Classificazione D.P.R. 412/9E1(1)
abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo

Oggetto dell'attestatolntero
El edificio Unita
Numero diunita
immobiliari di cuie
composto l'edificio: 1

immobiliare

Gruppo di unita immobiliari

Nuova costruzione
Passaggio di proprieta
Locazione

Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica

Altro:

ORO0O00

Dati identificativi

Interno:

Regione: LAZIO
Comune: MONTEROTONDO
Indirizzo: VIATAMIGI, 10 Piano: 4

CoordinateGIS: Lat: 42°3'10" Long: 12°36'58"

Zona climatica: D

Annodi costruzione: 2016

Superficie utile riscaldata (%Dt 75.28
Superficie utile raffrescata (?')1 0.00
Volume lordo riscaldato (ﬁ): 315.37

Volume lordo raffrescato (nQ’D:

laWaYs

Comune catastale

MONTEROTONDO (RM)-F611

Sezione

Foglio |O Particella O

Subalterni da

\ |da

da

a \ |da a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti
]}
Climatizzazione estiva

lj @ cose

Climatizzazione invernale D

Lo
%

Ventilazione meccanica D

Prod. acqua calda sanitaria_,

luntinazione

2
1

L

i

Trasporto di persone o

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lI'indice di prestazione energagiodale non rinnovabila funzione del fabbricatedei
servizi energetigbresenti, nonché la prestazione energetica detitaib, a netto dei rendimento degli

impianti presenti.

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO ESTATE

N7 _Q_

O

Prestazione energetica globale

+

Piu efficiente

D 4
Wi
D g
P ——
pOIED ———
|B__> -
D -
oI ——
%_
D —

Meno efficiente

EDIFICIO

AENERGIA

QUASI ZERO
la seguente

EPgI,nren

255.8440
kWh/mZanno

Riferimenti
Gli immobili simili
avrebbero in media

Se esistenti:

classificazione:




S
"

=
=
g3

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

Lasezione riporta l'indice di prestazione energetimaovabilee non rinnovabile, nonché una stima
dell'energia consumata annualmente dall'immobitersgéo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata

in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 309.95 kWh Indice dellaprestazione
Gas naturale 1851.87 Nm?3 energetica non

GPL rinnovabileEPgl,nren
Carbone 255.84
Gasolio e Olio combustibile KWh/m? anno
Biomasse solide Indice della prestazione
Biomasse liquide energetica
Biomasse gassose rinnovabileEPgl,ren
Sotare fotovoltaico 1.94

Solare termico KWh/m2 anno

Eolico

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

EmissionidiCQ
61.98

Altro:

kg/m2 anno

DDDDDDDDDDDD&E

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandetia stima dei risultati conseguibili, cah singolo intervento

o con la realizzaziona@lell'insieme di essi, esprimendo una valutazionendissima del potenziale di
miglioramento dell’edificio o immobile oggetatell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
: ENERGETICA
i Energetica
. TIPO DI INTERVENTO Comporta una | Tempo di ritorno o raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione dell'investimento raggiungibile i i ali
RACCOMANDATO importante anni con l'intervento realizzano tultl gl
interventi
(EPgI,nren kWh/m’unno) raccomandati
X




ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata

0.00 kWh/anno

Vettore energetico: Elettricita

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 315.37 m3
S - Superficie disperdente 187.65 m?2
Rapporto S/V 0.60
EPH,nd 40.365 kWh/m2anno
AsoI/Asup,uliIe 0.03 -
Yie 0.1127 W/mZK
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Servizi A di catasto Vettore Potenza Efficienza
ervizio Tipo di impianto , annodl regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
energetico installazione | .~ ore .
impianti | utilizzato kW stagionale
termici
.C:IimatizzaZione 1 - Caldaia standard 2016 Metano 21.40 0.32 D H 0.95 125.39
invernale
Climatizzazione
. - - - - - - [e . .
estiva
Prod. gesie 1 - Caldaia standard 2016 Metano 21.40 0.12 D w 0.99 130.45

calda

Impianti
combinati

Produzione da i
fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica

llluminazione -

Trasporto di
persone o




ALLOGGIO N.1

STATO DI PROGETTO
ATTESTATO D/ PRESTAZ/ONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

Destinazione d'usdResidenzialéNon

z residenziale
O

Classificazione D.P.R. 412/9E1(1)
abitazioni adibite a residenza corcarattere
continuativo

Oggetto dell'attestatolntero

D immobiliare

E Gruppo di unita immobiliari

edificio Unita

Numero diunita
immobiliari di cuie
composto l'edificio: 1

OoRO0O00o

Altro:

Nuova costruzione Passaggio
di proprietalLocazione
Ristrutturazione important@iqualificazione

energetica

Dati identificativi

Interno:

Regione: LAZIO
Comune: MONTEROTONDO
Indirizzo: VIATAMIGI, 10 Piano: 3

CoordinateGIS: Lat: 42°3'10" Long: 12°36'58"

Zona climatica: D
Annodicostruzione: 2016

Superficie utile riscaldata (%Dt 80.02
Superficie utile raffrescata (?')1 0.00
Volume lordo riscaldato (ﬁ): 302.24

Volume lordo raffrescato (ﬁ): 0.00

Comune catastale

MONTEROTONDO (RM)-F611

Sezione

Foglio

0 Particella

Subalterni da

\ |da da

a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti
]

Climatizzazione invernale

estiva

Ventilazione meccanica

O

Lo
%

Prod. acqua calda sanitaria

O

luniinazioneClimatizzazione

Trasporto digper o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lI'indice di prestazione energagiodale non rinnovabila funzione del fabbricatedei
servizi energetigbresenti, nonché la prestazione energetica detitaib, a netto dei rendimento degli

impianti presenti.

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO ESTATE

7

“{}”{} | _,O\_

OO |O&EE

Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in media
la seguente
classificazione:

Se esistenti:

Prestazione energetica globale
EDIFICIO -

+ A ENERGIA

D) Piu efficiente
CLASSE
%‘ ENERGETICA
. ———
o —  C
= -
O —— | S
G
Meno efficiente




N

@

-

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

Lasezione riporta l'indice di prestazione energetimaovabilee non rinnovabile, nonché una stima
dell'energia consumata annualmente dall'immobitersgéo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata

in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 34.27 KWh Indice dellaprestazione
Gas naturale 360.01 Nm3 energetica non

GPL rinnovabileEPgl,nren
Carbone 46.16
Gasolio e Olio combustibile kWh/m? anno
Biomasse solide Indice della prestazione
Biomasse liquide energetica
Biomasse gassose rinnovabileEPgl,ren
Sotare fotovoltaico 0.20
Solare-termico-Eolico KWh/m? anno

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

Altro:

EmissionidiCQ
10.17

kg/m2 anno

I:IEII:IEIEIEIEIEIEIEIEIEIEI“SI

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandetia stima dei risultati conseguibili, cah singolo intervento

o con la realizzaziona@lell'insieme di essi, esprimendo una valutazionendissima del potenziale di
miglioramento dell’edificio o immobile oggetatell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
: ENERGETICA
i Energetica
. TIPO DI INTERVENTO Comporta una | Tempo di ritorno o raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione dell'investimento raggiungibile i i ali
RACCOMANDATO importante anni con l'intervento realizzano tultl gl
interventi
(EPgI,nren kWh/m’unno) raccomandati
X




ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata

0.00 kWh/anno

Vettore energetico: Elettricita

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 302.24 m3
S - Superficie disperdente 109.89 m?2
Rapporto S/V 0.36
EPH,nd 10.495 kWh/m2anno
AsoI/Asup,uliIe O 07 -
Yie 0.0790 W/mZK
DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
Codice
Servizi A di catasto Vettore Potenza Efficienza
erwf.lo Tipo di impianto inst I;Ino‘ ! regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
Sl instatiazione impianti | utilizzato kW stagionale
termici
.C:IimatizzaZione 1 - Caldaia a condensazione 1990 Metano 24.00 043 D H 0.11 24.24
invernale
Climatizzazione | i i i i i e i i
estiva
Prod. gesie 1 - Caldaia a condensazione 1990 Metano 24.00 0.71 D w 0.10 21.92

calda

Impianti
combinati

fonti rinnovabili

Produzione da i

Ventilazione
meccanica

llluminazione -

Trasporto di
persone o




ALLOGGIO N.2

ATTESTATO D/ PRESTAZ/ONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI

STATO DI PROGETTO

Destinazione d'usdResidenziale
z Non residenziale

O

Classificazione D.P.R. 412/9E1(1)
abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo

Oggetto dell'attestatolntero
edificio Unita
immobiliare Locazione

E Gruppo di unita immobiliari

Numero diunita

immobiliari di cuie

composto l'edificio: 1

Altro:

OoRO0O00o

Nuova costruzione

Passaggio di proprieta

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Dati identificativi

Regione: LAZIO

Indirizzo: VIATAMIGI, 10
Piano: 4
Interno:

Comune: MONTEROTONDO

CoordinateGIS: Lat: 42°3'10" Long: 12°36'58"

Zona climatica: D
Annodicostruzione: 2016

Superficie utile riscaldata (%Dt 75.51
Superficie utile raffrescata (?')1 0.00
Volume lordo riscaldato (ﬁ): 315.33

Volume lordo raffrescato (ﬁ): 0.00

Comune catastale

MONTEROTONDO (RM)-F611

Sezione

Foglio |O Particella O

Subalterni

\ |da a \ |da

a \ |da a \

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

]
D @COSG

Climatizzazione invernale D

Climatizzazione estiva

B
M |5

Ventilazione meccanica D

Prod. acqua calda sanitarh

_6_ luniinazione

Trasporto di persone o

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lI'indice di prestazione energagiodale non rinnovabila funzione del fabbricatedei
servizi energetigbresenti, nonché la prestazione energetica detitaib, a netto dei rendimento degli
impianti presenti.

Prestazione energetica del

fabbricato

INVERNO

ESTATE

7

| 4
AL

EO®

Prestazione energetica globale

+

Piu efficiente

[P

Wiy

s —
D

DI ———

>

>

oI —

- —
D

Meno efficiente

Riferimenti
EDIFICIO - Gli immobili simili
AENERGIA avrebbero in media
la seguente
CLASSE classificazione:
ENERGETICA
Se esistenti:
EPgI,nren
79.1060
kWh/m2anno




N

@

-

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

Lasezione riporta l'indice di prestazione energetimaovabilee non rinnovabile, nonché una stima
dell'energia consumata annualmente dall'immobitersgéo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata

in uso standard

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 55.41 kWh Indice dellaprestazione
Gas naturale 582.18Nm3 energetica non

GPL rinnovabileEPgl,nren
Carbone 79.11
Gasolio e Olio combustibile KWh/m? anno
Biomasse solide Indice della prestazione
Biomasse liquide energetica
Biomasse gassose rinnovabileEPgl,ren
Sotare fotovoltaico 0.34

Solare termico KWh/m2 anno

Eolico

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

EmissionidiCQ
16.93

Altro:

kg/m2 anno

I:IEII:IEIEIEIEIEIEIEIEIEIEI“SI

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandetia stima dei risultati conseguibili, cah singolo intervento

o con la realizzaziona@lell'insieme di essi, esprimendo una valutazionendissima del potenziale di
miglioramento dell’edificio o immobile oggetatell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
: ENERGETICA
i Energetica
. TIPO DI INTERVENTO Comporta una | Tempo di ritorno o raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione dell'investimento raggiungibile i i ali
RACCOMANDATO importante anni con l'intervento realizzano tultl gl
interventi
(EPgI,nren kWh/m’unno) raccomandati
X




ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata 0.00 kWh/anno Vettore energetico: Elettricita

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 315.33 m3

S - Superficie disperdente 187.65 m?2
Rapporto S/V 0.60

EPtng 31.455 kWh/m2anno
AsolAsup,utile 0.03 -

YiE 0.0585 W/m?2K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Codice
.. . catasto Vettore Potenza Efficienza
Servizio . e . Anno di . . s .
X Tipo di impianto . . regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren
energetico installazione | .~ . " .. .

impianti | utilizzato kW stagionale
termici

_C"matlzzaZIone 1 - Caldaia a condensazione 2016 Metano 24.00 0.54 D H 0.25 58.27

invernale

Climatizzazione []

. - - - - - - c - -
estiva
Prod. acqua 1 - Caldaia a condensazione 2016 Metano 24.00 0.72 D w 0.09 20.84

calda sanitaria

Impianti
combinati

Produzione da
fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica

llluminazione - - - - - - -

Trasporto di
persone o cose




Serramento a taglio termico eseguiti con profigtrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15
forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 miATofili a giunto aperto per i tipi a), b), c),,d), f).
Completi di:vetrocamera Ug <1,9 W/ m2 K (per tutti gli altripitifare nuovo prezzo}ontrotelaio
metallico (esclusa la posa dello stesso); guamiizio EPDM o neoprene; accessori come descrittée nel
singole tipologie. Prestaziornpermeabilita all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenwll'acqua classe
A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica Uw2=W/m2 K; Rw = 40 dB Serramento a due
battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese ogliarie e cerniere.




Pacchetto muratura perimetrale da progetto

THILIRG T2 & w52 & aAd77 v
5p. 351 mm
= Spessore |Componente
T=20 s e
20 Intonaco interno.
[ 150 CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - pareti protette - mv. 2500.
1 PE.
0 Polistirene espanso estruso {senza pelle) - mv. 30
60 CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - pareti protette - mv, 2500,
10 Malte di gesso per intonad/pannelli con inerti- mv. 1200,
40 Intonaco Termico
1] Polistirene espanso in lastre stampate - mv.30
10 Intonaco esterno Calore Specifico 1000 J/kgk.
Adduttanza Esterna

4

U=0.406 - Ms = 552 - MsT = 598

Cm (int) = 76.272 kJ/Im*K IT -0.99% UR 39.3 & ad, 75 -

ESTERNO =




