Comune di Monterotondo
Provincia di Roma

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)

lavori di manutenzione straordinaria edificio residenzile pubblico
Comune di Monterotondo

Via Tamigi 10 _ Pal "C", Monterotondo (Roma)
Monterotondo,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Katiuscia Marcelli)

per presa visione
IL COMMITTENTE

Architetto Katiuscia Marcelli
Piazza Angelo Frammartino, 4
00015 Monterotondo (RM)
katiusciamarcelli@libero.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile
OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria edificio residenziale pubblico

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Via Tamigi n. 10 _ Pal "C"
Citta: Monterotondo (Roma)



COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Monterotondo

Indirizzo: Piazza Angelo Frammartino, 4

Citta: Monterotondo (Roma)
RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Coghome: Katiuscia Marcelli
Qualifica: Architetto

Indirizzo: Via A. Frammartino, 4
Citta: Monterotondo

CAP: 00015

Telefono / Fax: (06) 9096-4229

Indirizzo e-mail: katiusciamarcelli@libero.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Katiuscia Marcelli
Qualifica: Architetto

Indirizzo: Via A. Frammartino, 4
Citta: Monterotondo

CAP: 00015

Telefono / Fax: (06) 9096-4229

Indirizzo e-mail: katiusciamarcelli@libero.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Coghome: Katiuscia Marcelli
Qualifica: Architetto

Indirizzo: Via A. Frammartino, 4
Citta: Monterotondo

CAP: 00015

Telefono / Fax: (06) 9096-4229
Indirizzo e-mail: katiusciamarcelli@libero

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:



TELEFONI UTILI IN CASO DI EMRGENZA

Da esporre in prossimita di un telefono disponibile per il cantiere, per favorire I'immediato utilizzo
in caso di emergenza e visto anche il diffuso utili zzo dei telefoni cellulari.

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE S.S. GONFALONE 06/90625045

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 06/90071 VIAR. FARAVELLI
ASL RMG 06/9061013

EMERGENZA SANITARIA 118

CENTRO ANTIVELENI GEMELLI ROMA 06/3054343

AVIS TRASFUSIONI 06/9090828

COMUNE DI MONTEROTONDO 06/90626050

CARABINIERI 112 — 06 90099960
PUBBLICA SICUREZZA POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115 - 0774608286

VIGILI URBANI 06/90674218

ASL RMC S.P.S. LUOGHI DI LAVORO - SPRESAL Tel. 06/2428324 Fax 06/2428345
ViaCasilina395-00176

SEGNALAZIONE GUASTI

PROTEZIONE CIVILE 06/90627637

PRONTO INTERVENTO FOGNATURE 06/9060558
EUROGASMET GUASTI 06/90626148 - 800981898
ENEL GUASTI TIVOLI 800279012

FIGURE RESPONSABILI

RESPONSABILE DEI LAVORI Arch. Katiuscia Marcelli
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Katiuscia Marcelli

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE

RESPONSABILE S.P.P.

ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO

RAPP.TE SICUREZZA LAVORATORI

MEDICO COMPETENTE




(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



DOCUMENTAZIONE

Progetto esecutivo

Relazione sui costi della sicurezza

Stima dei Costi della Sicurezza

Cronoprogramma dei lavori

Pianta delle sistemazioni di cantiere/Sezione trasversale

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

- Copia notifica preliminare dei lavori.

- Progetto, se necessario, del ponteggio firmato dal tecnico abilitato.

- Libretto d'uso del ponteggio

- Libretto di omologazione rilasciato dallISPESL relativo agli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200
Kg e ad azionamento motorizzato — art. 194 DPR 547/55;

- Copia delle autorizzazioni ministeriali d'uso degli apparecchi di sollevamento.

- libro unico dei lavoratori

- Schede tossicologiche dei prodotti e materiali pericolosi.

- Rapporto di valutazione del rischio rumore.

- Registro degli infortuni vidimato ente competente.

- Registro delle vaccinazioni, antitetaniche.

- Registro delle visite mediche obbligatorie.

- Registro dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuali.

- Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro conferita a terzi dal titolare della ditta;

- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Nomina del Medico Competente

- Nomina del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a cura del

committente o del Responsabile dei Lavori

- Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al cantiere interessato,

- Dichiarazione di conformita dellimpianto elettrico di messa a terra (omologazione dellimpianto) trasmessa

alllSPESL ed all'ARPA territorialmente competenti

- Dichiarazione di conformita dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (omologazione

dellimpianto) trasmessa allISPESL ed all’ARPA territorialmente competenti

- Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego dei ponteggi metallici contenente copia dell’autorizzazione

Ministeriale all'uso del ponteggio

- Piano per il montaggio del ponteggio.



DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La zona in cui € collocata I'area del cantiereevgentemente residenziale; a traffico veicolareodia. L'edificio ha
le facciate principali che affacciano su stradezaeria di uscita: la facciata a valle e orientaéstae prospetta su via
Tamigi; quella a monte é orientata ad ovest e @ttssu ampia area a parcheggio ; le testatediitlie danno una
da su via Tamigi e l'altra su zona pedonale dipstenza dell'edificio.

Le due facciate principali presentano un disliveli@irca mt. 3,00 e danno su strade completameargano; a sud,
via Tamigi, € in salita verso la facciata a monte.

Le costruzioni adiacenti sono ad una distanzardacn.20,00.

| lavori si svolgeranno con la presenza degli itigui

| lavori tenderanno, quasi esclusivamente, al assnto delle facciate, compresi ballatoi, e depicscala in c.a.
posizionati alle due testate dell'edificio, Inolsignterverra all'interno delle abitazioni pesstastituzione degli infissi
e delle caldaie murali a gas.

La maggior parte del lavori si svolgeranno in eieae con |'utilizzo di ponteggi, trabattelli egta gru.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'immobile, ‘per un totale di 18 appartamenti, giligopa per 5 piani per una larghezza di mt. 1500
profondita minima di mt. 12,00; gli alloggi sovraygti sono identici per tipologia e dimensione, tala
spazi aperti di competenza: sui due livelli a teroa accesso da monte e da valle, dove sono Irnatliz
alloggi a schiera con giardino; dal percorso a moobn una scala a due rampe, si accede a dugiallog
speculari dotati ciascuno di una terrazza chetaaste copertura di un ambiente dell'alloggio rdee;

un ballatoio, servito su una testata da una sk con ascensore e sull'altra testata da sstdena
senza ascensore, distribuisce gli alloggi duplex pbssono accedere alla propria copertura atteezzat
terrazza praticabile.

Dal punto di vista strutturale I'i'mmobile preserd@dazioni di tipo diretto a trave continua rovesci
mentre la struttura in elevazione, costituita daspii, travi e pannellature esterne e statazzath con il
sistema di prefabbricazione antisismico M30 (moduno 30).

Tale sistema di prefabbricazione antisismico ettamazato da grandi pannelli portanti in combies
con strutture puntiformi; i solai sono in predallasc.a.v. per una altezza complessiva di cm.@2,0
balconi, sulla faccia a est, sono prefabbricafigniaio. | corpi scala, rampe, pianerottoli e vasoensore
SoNno in c.a. gettati in opera.

Le pareti portanti esterne, prefabbricate consiesha M30 sono formate da pannelli sandwichs, tratos
portante interno in conglomerato cementizio arnmadomale o con agganci leggeri artificiali, di sp@ss
di 15 cm.; isolamento termico intermedio in EP$mi4 di spessore; strato portato esterno in calcesi
armato di spessore di cm. 6,00.

Una intercapedine libera di circa cm. 80,00 sephmarimo solaio verso terra dall'intradosso delle
fondazioni, isolando dal terreno il piano terratalioi a est; il piano terra a ovest poggia sulletican
sottostanti.

Sono state eseguite dal collaudatore prove di @asid ballatoio posto al 4° livello edificio A ails
pianerottolo intermedio a sbalzo scala edificiac8n esito positivo (la prova con carico accidenthlé00
kg/mq, oltre al carico permanente di 480 kg./mq)

Il certificato di collaudo statico, con esito posit e stato emesso in data 11/08/1992 .

Alla vista il fabbricato non presenta problematiche riguardano parti strutturali, né sono stafgepte
modifiche alla distribuzione interna dell'edificib/anne alcune chiusure di spazi non significapiosti
sulle coperture praticabili di uso esclusivo degppartamenti duplex; attualmente non si dispone de
progetto strutturale.

| principali interventi programmati con il progetth manutenzione straordinaria riguardano i lawbri
pulizia, risanamento e miglioramento delle prestaizienergetiche delle facciate rifinite in pannell
prefabbricati di cls con giunti di dilatazione pannello e pannello attraverso:

- il trattamento dei giunti di dilatazione

- il trattamento dei giunti strutturali presentifacciata e sui ballatoi

- il risanamento e il miglioramento delle prestazienergetiche delle facciate attraverso un cdilo
pulizia con sabbiatura a secco per rimuovere |& panmalorate, e applicazione di un ciclo a base di
materiali naturali e stesura di intonaco termoistda

Imbotti in acciaio zincato spess. 15/10 a rifinikani di porte e finestre - sulle imbotti sararsaddate sia

le grate di sicurezza che i parapetti in ferro @néis sulle finestre a tutta altezza.

I lavori di impermeabilizzazione saranno eseguiti:

- sulle coperture dei vani scala interni agli apgraenti duplex che escono oltre il piano di cajext

- sul lastrico solare ad uso esclusivo degli appaenti duplex;

- sul ballatoio del 4° livello;

- sul ballatoio e sulle terrazze poste al 3° lwell

- sul marciapiede e sulle pavimentazioni estegitlivello.

- sui pianerottoli delle scale esterne e sulla dopa del vano ascensore. Per l'impermeabilizzaziarra
utilizzata una membrana naturale monocomponengpiteante a bassissimo spessore, rinforzata corerete



nastro impermeabile su giunti di dilatazione e stiwgali.

Il risanamento delle parti in c.a. dei corpi sdaldestata e loro estensioni verso strada, di gaetionte e

di tutti i frontalini in cls, verra eseguito attergo un ciclo di pulizia con sabbiatura a seccaripauovere

le parti ammalorate fino a scoprire i ferri di atora; ricostruzione di copriferro degli elementiusturali

in calcestruzzo armato mediante malta premiscelataitiro; ricostruzione del calcestruzzo elimima
mediante applicazione di malta o betoncino ; fi@itoon pittura minerale a due mani,

L'efficientamento degli impianti di riscaldamentot@nomo di ciascun appartamento verra realizzatc
attraverso la sostituzione delle attuali caldaigag metano che forniscono anche acqua sanitamg, cc
caldaie murali a condensazione, da esterno comtpalermica nominale riscaldamento simile a quella
delle caldaie esistenti. Le caldaie saranno datiaefangatore, filtro per assicurare la pulizid decuito
durante il funzionamento, e di Neutralizzatore@haensa.

Il isanamento di tutte le strutture esterne imdeferra eseguito tramite lo smontaggio, la svédtuca con
sabbiatura a secco e solventi idonei, rivernicgatua polveri di poliestere, previa stesura di prm
epossidico, sgrassaggio e lavaggio; il successivontaggio. Verra sostituito I'ascensore non pnoana,
con un impianto idoneo al servizio per i disabili @sparmio di energia.

- sostituzione dell'ascensore non piu a norma, worimpianto idoneo al servizio per i disabili e a
risparmio di energia.

- eliminazione della fossa settica, collegandod®nne delle acque nere e grigie direttamentelittore
comunale.



AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere & sostanzialmente tutto ilnpetio dell'edificio oltre ai due corpi di fabbrieal un piano,
aggettanti dalla facciata a monte. | lavori in aldene si svolgeranno su ponteggi che saranno ipoatk sui
ballatoi presenti sulla facciata a monte o allimbedegli spazi esterni privati, presenti a veid'edificio.

Il posizionamento del ponteggio ( nove metri dézta per i sessanta del fronte dell'edificio)sllatoio comporta
una verifica da parte dell'lmpresa istallatricdaétnuta del ballatoio al carico accidentale agitpggio ( le prove
sono state eseguite dal collaudatore all'epoca de#itruzione per 400 kg/mq di carico accident&eato previsto
ai fini della sicurezza e quantificato nei relatwmeri Iimpiego di puntelli a croce a sostegm del ballatoio a
quota + 6,50 che dello sbhalzo a quota + 3,50 detleiata a monte.

Nello stesso modo dovra essere verificata la daliei piani di appoggio del ponteggio ( per diwiometri di
altezza e sessanta di lunghezza) per i lavoradaltciata a valle; attualmente un marciapiedenammette di
cemento poggiate sul terreno corre per tuttoal di¢lla facciata.

Non vi sono linee aeree che interferiscono comuittiere ne condutture di sottoservizi che possoteréssare I'area
dei lavori. Alcune piante di medio fusto presentiastestata con ascensore dell'edificio dovrarsgeee potate per
permettere di fare in sicurezza i lavori in elevas.

| lavori si svolgeranno in concomitanza con la pres degli inquilini, con i quali dovranno esseoaaprdati di
volta in volta gli orari dei lavori, perlomeno gligdiu disturbanti a causa del rumore e della poksipresenza di
polveri conseguenti alcune lavorazioni.

Gli abitanti dovranno essere informati sui rischegenti sull'area delle lavorazioni; dovra esseezlpso I'accesso
ai residenti durante le lavorazioni negli ambiémtieressati dalle lavorazioni.

Dovranno essere adottate misure di sicurezza dguaai rischi di caduta di materiale dall’alto duteil trasporto
sia dei materiali di risulta che di quelli da apprigionare; vista la conformazione dell’edificida maggior parte
degli accessi alle abitazioni avviene da passabglilatoi all'aperto, sprovvisti di coperture dcsrezza.

Tutte le attrezzature per le demolizioni dovranwera caratteristiche tali da contenere i rumori.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La viabilita di zona non interferisce con le lavaomi del cantiere.

Sulla facciata a monte corrono le tubazioni delaaservizio delle unita abitative; dette tubazieemianno oggetto di
rimozione e sostituzione; I' interruzione del sekvidurante la lavorazione e relative misure dusgzza, saranno
oggetto di attenzione anche attraverso il coordatr@o del RSC con gli utenti , l'azienda erogatecémpresa

esecutrice. Non vi sono fattori esterni che congtrischi per il cantiere

Non vi sono linee aeree interferenti con l'areaadgitiere, ed i sottoservizi sono presenti sula pubblica non

interessata dai lavori.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA

CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| ponteggi verranno istallati, come da cronoprogreanprima sulla facciata a monte e successivaranontati e
posizionati sulla facciata valle.

Le lavorazioni si svolgono sia a ridosso delle f@®ecche nelle aree esterne di pertinenza deltazabni.

| lavori presentano i rischi relativi ad emissidnpolveri, rumori e caduta di oggetti e/o matemll'alto. Vi



saranno fasi di coordinamento con gli inquilini peogrammare gli sfasamenti temporali delle laviorizper
ridurre i rischi menzionati. Dovranno essere iatallreti sui ponteggi per impedire la caduta diettjg/o materiali
dall'alto; dovranno essere bagnate le superficdcinante le lavorazioni comportano il rischio giigsione di
polveri; dovranno essere utilizzate attrezzatuesiirumore non ecceda i limiti di legge per quangoarda
frequenza e l'intensita, a danno di lavoratorisidenti.

I rischi trasmettibili al contesto come conseguettelée fasi di lavorazione in cantiere sono:

- inquinamento acustico: dovuto principalmenteuahore dei mezzi di trasporto per carico e

scarico, dei mezzi addetti allo scavo del terreletle fasi lavorative per il montaggio degli

elementi prefabbricati a ridosso delle facciatdl;ud® della sabbiatrice elettrica per la pulizedle

facciate in cls.

- inquinamento da polveri: dovuto al passaggiondezzi di trasporto e dall'uso della sabbiatrice
elettrica

- inquinamento dell'aria : dovuto ai gas di scatiegli automezzi da e per il cantiere.

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti isse@ ad evitare o ridurre al minimo I'emissione

di inquinamenti fisici e chimici ( rumori, polvegas, vapori, eck

Interferenza con la viabilita circostante L'apertura del cantiere sara opport@menorganizzata

in modo da ridurre, nel limite del possibile, l¢eirierenze alla viabilita esistente.

Rumore: qualora le attivita svolte comportino I'impiegordacchinari ed impianti comunque

rumorosi, saranno date prescrizioni che riguardatinitazione degli orari di utilizzo delle

macchine e degli impianti rumorosi o I'adozionédiriere contro la diffusione del rumore. Oltre

alle misure tecniche ed organizzative previsterigerre al minimo le emissioni sonore durante le
attivita lavorative &€ necessario attenersi allaisatj misure ed istruzioni: nell'uso di mezzi a

motore a combustione interna, € inutile “imballatehotore. Di regola la massima potenza erogata
dal mezzo si ottiene ad una regime di rotaziongodgulsore piu basso di quello massimo

previsto; quando il mezzo sosta in “folle” per paapprezzabili € opportuno spegnere il motore; i
carter, ripari o elementi di lamiera della carro=zeevono essere tenuti chiusi e saldamente

bloccati; non manomettere i dispositivi silenziattei motori; i rumori generati dall’attrezzo

lavoratore possono essere sensibilmente ridottedbne I'azionamento a vuoto.

Polveri, gas, vapori Nelle lavorazioni che comportano la formazione di/eo devono essere

adottati sistemi di abbattimento e di contenimelnpii vicino possibile alla fonte. Nello stabilite
prescrizioni deve essere tenuto presente in pateEmodo quanto segue: pericolosita delle

polveri; flusso di massa degli emissioni; condizimeteorologiche; condizioni dell’ambiente
circostante. Le polveri dovranno essere contementezzi regolamentari e con regolare e

periodica manutenzione, che dovra essere ripastaspecifico libretto per ogni macchina. Per
minimizzare il rischio di polveri si ricorrera, secessario, sia alla bagnatura con acqua delle
superfici interessate dalle lavorazioni sia a dotdavoratori interessati dei DPI specifici. Per

guanto riguarda polveri, gas e vapori, alle migaomiche da adottare per ridurre al minimo le
emissioni, € necessario associare misure procéedradtruzioni, quali: evitare di gettare mategial
dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tendigolveri con bocca di scarico il piu vicino pdsk

alla tramoggia o zona di raccolta; irrorare il neatle di risulta polverulento prima di procede alla

sua rimozione; irrorare periodicamente i percardeirra dei mezzi meccanici; evitare di bruciare
residui di lavorazione e/o imballaggi che provochiimmissione nell’aria di fumi o gas; utilizzare

teli impermeabili per evitare la diffusione dellelyeri conseguenti alla lavorazione di sabbiatuta

per la pulizia delle facciate.

| rischi derivanti dall'area della logistica nonidressano le abitazioni circostanti che si trovarite oltre i 20 metri
di distanza.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.3 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indiehPSC, ove la particolarita delle lavorazioniitthieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesnnesse alle scelte autonome dell'impresateisec da
esplicitare nel POS.

Siritiene che, data la loro particolarita, lesegfi lavorazioni necessiteranno di POS di ddtiadie la Ditta
esecutrice mettera a punto secondo I'organizzazdrienezzi propri o0 demandando al altra Ditta atesso modo
obbligata:



1) - Piano di dettaglio smontaggio e rimontaggio calsiscensore

2) — piano di dettaglio eliminazione fossa settica
3) — piano di dettaglio sostituzione tubazioni del mefacciata ed interrate.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il sito dove e ubicato il fabbricato & leggermetgradante; il fabbricato segue I'andamento del
terreno e presenta un dislivello di circa mt. 3j@0da facciata a monte e quella a valle. Le
fondazioni sono di tipo diretto a trave continuaascia, poggiate tutte alla stessa quota.

Non si rilevano alla vista particolari criticitalttanatura del sottosuolo .



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La realizzazione delle opere € prevista in ottoimes

| baraccamenti del cantiere con le zone di cast@ico e lo stoccaggio dei materiali, verranndocali in un'area
attualmente dedicata ai parcheggi dei residentiyiasi accede da strada senza uscita a monte bletidato,

occupando parte della carreggiata e del"areandgstai parcheggi.

- La recinzione di cantiere sara eseguita conitfisisi e rete metallica

elettrosaldata, con telo a protezione per l'antbieircostante e illuminazione fissa con lampadeirzal
distanza non superiore a sei metri di recinziorienpianto eletrrico di cantiere dovra essere priagete

certificato.

- Elemento prefabbricato per spogliatoio, arregesio6/8 persone

- Elemento prefabbricato arredato per ufficio pdr@rsone

- Elemento prefabbricato per bagno e wc per 6/8qrexr

Tutti i baraccamenti saranno protetti da linezedia.

- Gli impianti di alimentazione e reti principali élettricita, acqua, saranno allacciati alle ptbbliche e
realizzati secondo normativa; dovranno esseretfainDichiarazioni di conformita.

- La viabilita di cantiere € riportata sulla piaaiéegata al PSC; la modalita della circolazionerdassere
tale da evitare rischi da investimento; dovra espesizionata segnaletica di divieti e avvertimgnto

- Il datore di lavoro di ciascuna impresa eseceatdeve consultare il rappresentante dei lavorakrila

sicurezza e deve fornirgli eventuali chiarimenticntenuto del PSC, prima di accettazione detssi.

L'organizzazione del cantiere in oggetto dovra espeedisposta in modo razionale e nel rispetto
delle norme vigenti, conformemente alla tipologeh chntiere stesso ed in modo da garantire un
ambiente di lavoro tecnicamente sicuro ed igienieoparte logistica del cantiere verra impiantata
a valle dell'edificio, nell'area degli attuali pheggi pubblici, su una delle due strade chiuse,
opportunamente recintato ed illuminato nelle orutne, compresi cancelli pedonale e carraio.
L'Impresa dovra, prima dell'inizio dei lavori, fora al Coordinatore per I'esecuzione il proprio
Piano Operativo di sicurezza per quanto attiereealbprie scelte autonome ed all'organizzazione
del Cantiere. Il Coordinatore per I'esecuzioneadoordo con la Direzione lavori potra richiedere
integrazioni per quanto riguarda le misure di ®ean, necessarie per svolgere le attivita su
indicate. Per I'esecuzione dei lavori oggetto dahB, tenendo conto delle contemporaneita delle
lavorazioni, si prevede una presenza media di @ teoratori giorno.

La logistica prevede Baracche di cantiere (prefabbricate coibentdteninate, aerate e riscaldate
durante la stagione fredda): ufficio di cantiespggliatoio con docce e lavandini (acqua calda e
fredda corrente in quantita sufficiente tanto ey potabile che per 'igiene personale, essa sara
disponibile attraverso un allacciamento provvisaoo I'acquedotto comunale); servizi igienici
('lmpresa dovra allacciarsi al collettore comunalerero dotarsi di w.c. con scarico chimico);
locale ricovero attrezzi. Le installazioni e glredi destinati agli spogliatoi, ai bagni alle la&j ed

in genere ai servizi di igiene e di benessere [graratori, dovranno essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia. L'Impresa principale si assuariemere della pulizia dei locali e della forniaur
dei materiali detergenti e per asciugarsi. Locdlat#rezzature saranno messi a disposizione di
eventuali imprese sub-appaltatrici. Aree a dispos& dell’'Impresa per: ricovero automezzi e
spazi per piccole riparazioni; area per eventaaibtazioni; depositi e stoccaggio provvisorio
materiali; parcheggi visitatori. Verra adottata egipa segnaletica, di avvertimento ed anche di tipo
stradale. | veicoli pesanti quali, autocarri, aetoimiere, macchine operatrici speciali, ecc. che
verranno ad interferire con il traffico stradaléeeso, dovranno tassativamente rispettare il lirdite
velocita che sara stabilito in funzione delle lamoni previste e delle caratteristiche dei pelicors



dei mezzi. La viabilita dovra essere mantenutatawganon deve essere ingombrata da materiali che
ostacolino la normale circolazione. Sara cura befiresa principale curare la pulizia delle strade
aperte al pubblico soggette al transito dei mezeadtiere.

In cantiere sara tenuta a disposizione un pacchetteedicazione contenente i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate eufavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso. Tale pacchetto verra conservato nditid di cantiere e la sua ubicazione sara
segnalata con appositi cartelli. In cantiere sapista una tabella riportante i nominativi e gli
indirizzi dei posti ed organizzazioni di prontoantento per i diversi casi di emergenza o normale
assistenza

Installazione impianti elettrici e di messa a terra. L'area della logessiara dotata di energia
elettrica; sara pertanto vietato I'utilizzo di gestteri per limitare la diffusione di rumori molesti
all'ambiente circostante. Gli impianti elettricr@ano progettati osservando le normativa in vigore.
Il progetto dell'impianto elettrico di cantiere davessere inserito nel P.O.S. dell’'Impresa
principale. Gli impianti elettrici saranno eseguitiantenuti e riparati da ditta specializzata
(elettricista installatore). Dovranno essere pregeral Dipartimento periferico ISPESL le denunce
per gli impianti di protezione contro le scarichmasferiche e impianto di terra, nonché la verifica
dell'impianto di messa a terra effettuata primdadelessa in esercizio dell'impianto elettrico. Tale
verifica deve essere inserita all’interno dellehthcazione di conformita dell'impianto, da
conservare in cantiere, nell’ambito di quanto rsho dalle norme CEI 64-8, CEIl 64-7 e CEI 11-17.
Lilluminazione ordinaria nel cantiere dovra essatteiata con apparecchi fissi installati su paliy o
altre posizioni elevate. L'impianto elettrico dinteere sara realizzato a cura dell’'Impresa, in base
alle proprie attrezzature e macchinari utilizzadiosra rispondere alle normative vigenti.

Le Aree di lavorazionesono principalmente sui ponteggi per risanamenteffedentamento
energetico delle facciate. | materiali presentirarno dell’area di lavorazione saranno quelli
previsti per la lavorazione giornaliera.

Mezzi d’'opera e attrezzatureSi prevede in linea di massima la presenza in @antlei seguenti
mezzi d’opera: autocarri per il trasporto materialitocisterne, escavatori idraulici, pale
meccaniche, autogru. sabbiatrice elettrica.

Condizioni climatiche/meteorologicheln caso di avverse condizioni climatiche/meteoribeg i

lavori saranno sospesi per tutto il tempo necessatio la diretta responsabilita del preposto

Gestione dei rifiuti Sara assolutamente vietato lo smaltimento di adiqusrse da quelle derivanti
da eventi atmosferici o di sostanze di qualsidsa @atura nelle caditoie in prossimita del castier
ma andranno raccolte e smaltite secondo normatessp i centri di raccolta e trattamento.

In cantiere dovranno essere allestiti conteniterilp raccolta differenziata del materiale ferroso,
del legno e del cartone oltre che quello per iinakxi.



SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.

Vietato ai pedoni.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Divieto accesso persone




ZONA Stoccaggio materiali

STOCCAGGIO

MATERIALI

ZONA Stoccaggio rifiuti

STOCCAGGIO

RIFIUTI




LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al inenpedire l'accesso involontario dei non addsttavori, e degli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta;d)
mascherina antipolveres) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igemassistenziali e sanitari del cantiere, meditmfgosa in opera di tubazioni e dei relativi
accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologeiforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzd) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;



b) Vibrazioni;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta dall'alto;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpodi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabilé} occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra defiesn

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdsli protezione individuale:a) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforahilecinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Vibrazioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del
cantiere (fase)




Realizzazione di impianto di protezione da scaraineosferiche delle masse metalliche, di notevateedsione, presenti in cantiere.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdsli protezione individuale:a) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilecinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Vibrazioni;

c¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantierdiante la posa in opera quadri, interruttori dit@zione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdsli protezione individuale:a) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilecinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Vibrazioni;

c¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzafizone scoperte per lo stoccaggio dei materiadine per l'istallazione di impianti fissi di
cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpogi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabild} occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:



a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio dei puntelli di sostegno

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Montaggio dei parapetti provvisori

Montaggio dei puntelli di sostegno (fase)

Montaggio dei puntelli di sostegno dei ballatoblatonte, a quota +0,50 e a quota +3,50, al finmetiere in sicurezza le strutture caricate

con il ponteggio sovrastante a quota +6.53. | plirs@ranno del tipo "a croce", telescopici, in alkt, adeguatamente stabilizzati, posti ad
una distanza max di 3,00 mt fra loro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che
per quanti partecipano al lavoro da terra; taliettrmdevono essere corredati da cinghia sottogothspensabile soprattutto per
chi, lavorando in elevazione, € impossibilitatceauperare facilmente il casco eventualmente peydutpguanti; c) cintura di
sicurezza a dissipazione di energif};calzature di sicurezza con suola antisdruccidtoperforabile.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Operazioni di montaggio del ponteggio metallicadiscompreso il telo impermeabile a protezioneatalhiente di lavoro dallo spargimento
di polveri a seguito della lavorazione di sabbiatper la pulizia delle facciate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che
per quanti partecipano al lavoro da terra; taliettrmdevono essere corredati da cinghia sottogothspensabile soprattutto per
chi, lavorando in elevazione, & impossibilitatceauperare facilmente il casco eventualmente perditpguanti; ¢) cintura di
sicurezza a dissipazione di energif);calzature di sicurezza con suola antisdruccidtoperforabile.




Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Montaggio dei parapetti provvisori (fase)

Montaggio dei parapetti provvisori a protezionedeto del ballatoio al 3° e 4° livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che
per quanti partecipano al lavoro da terra; taliettrdevono essere corredati da cinghia sottogothspensabile soprattutto per
chi, lavorando in elevazione, & impossibilitatceauperare facilmente il casco eventualmente peyditpguanti; ¢) cintura di
sicurezza a dissipazione di energif);calzature di sicurezza con suola antisdruccidtoperforabile.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

RIMOZIONI PRELIMINARI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.

Smontaggio tubazioni del gas

Rimozione di scossaline e davanzali metallici

Rimozione delle caldaie domestiche

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi. (fase)

Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi in fededle facciate. Successivo calo in basso coraitdio meccanico dell'autocarro. Durante la

fase lavorativa si prevede il trasporto del materit risulta, la cernita e I'accatastamento ddeniai per i successivo carico e trasporto allo
stabilimento per il loro trattamento di restauro.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.




Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Sega a disco per metalli;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Smontaggio tubazioni del gas (fase)

Smontaggio tubazioni del gas presenti in faccihtzalo in basso con argano a bandiera e accatastamell'area di stoccaggio dei materiali
di risulta prima del conferimento in discaricadBvra limitare l'accatastamento sui ponteggi deieni di risulta.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione dei tubi del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di scossaline e davanzali metallici (fase)

Rimozione di scossaline posizionate su coronamentopertura e dei davanzali in metallo. Il calokasso con argano a bandiera e
accatastamento nell'area di stoccaggio dei matetiaisulta prima del conferimento in discarica. ddvra limitare l'accatastamento sui
ponteggi dei materiali di risulta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabilal) mascherina con filtro antipolvereg) indumenti protettivi (tute); f) cintura di
sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione delle caldaie domestiche (fase)




Rimozione delle caldaie domestiche a gas, posest@ino delle abitazioni in luogo pianeggiantecdifaente raggiungibile. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto del materialeiglilta, il calo e I'accatastamento dei mategali il successivo smaltimento a discarica.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione della caldaia domestica a gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la faserktiva si prevede il trasporto del materiale siiltia, la cernita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) occhiali protettivi; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilpmascherina antipolvere.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

LAVORI IN FACCIATA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Sabbiatura a secco delle facciate

Applicazione di schiume poliuretaniche

Formazione intonaci esterni (industrializzati)

Tinteggiatura di superfici esterne

Posa di serramenti esterni

Posa dei tubi del gas in facciata

Rimontaggio delle ringhiere, parapetti e balconi.

Sabbiatura a secco delle facciate (fase)

Sabbiatura a secco delle facciate mediante I'utilizzo della sabbiatrice. Si raccomanda I'utilizzo dei DPI per quanto riguarda
gli occhi e le vie respiratorie, e idonei indumenti protettivi. Segnalare agli inquilini I'orario della lavorazione Durante
I'operazione della sabbiatura, & previsto il montaggio di teli impermeabili a protezione dell'ambiente circostante.




Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla sverniciatura e pulizia di superfici esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura e pulizia di superfici esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabild) maschera antipolvereg) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;
c) Vibrazioni;
d) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Applicazione di schiume poliuretaniche (fase)

Applicazione di schiume poliuretaniche per riempitoedei giunti di dilatazione in facciata. Duraiggpplicazione i lavoratori dovranno
indossare i DPI idonei a proteggere gli occhi eiéerespiratorie.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'applicazione esterna di schiuma isolante poliuretanica su superfici verticali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguatialgjvi di protezione individualea) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolomeiforabile e puntale d'acciaie) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci esterni (industrializzati) (fase)

Formazione di intonaci esterni su superfici vettiearizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabild) maschera respiratoria a filtre) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Intonacatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici esterne (fase)

Tinteggiatura di pareti esterne.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabilal) mascherina con filtro antipolvereg) indumenti protettivi (tute); f) cintura di
sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di serramenti esterni (fase)

Posa di serramenti esterni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) occhiali protettivi; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilpmascherina antipolvere.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Posa dei tubi del gas in facciata (fase)

Posa in opera delle nuove tubazioni del gas indtac

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzd) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);



Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

e) Argano a bandiera;

f)  Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta dall'alto;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimontaggio delle ringhiere, parapetti e balconi. (fase)

Rimontaggio delle ringhiere, parapetti e balconirgi@gossi dalle facciate per essere restauratiahilgnento al di fuori dell'area di cantiere. Il
rimontaggio avverra attraverso l'utilizzo del pggi® metallico fisso, il tiro in alto attraversanjano elettrico o manuale. In nessun caso |l
materiale da rimontare potra essere accatastatpaosii di lavoro. Si porteranno in quota solo direenti da rimontare nell'immediato
momento.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rimontaggio di elementi metallici in facciata.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio che
per quanti partecipano al lavoro da terra; taliettimdevono essere corredati da cinghia sottodgtispensabile soprattutto per
chi, lavorando in elevazione, € impossibilitatceauperare facilmente il casco eventualmente peyrdutpguanti; c) cintura di
sicurezza a dissipazione di energif};calzature di sicurezza con suola antisdruccidtoperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

LAVORI SUI BALLATOI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di pavimenti esterni

Rimozione di pavimenti su balconi e logge

Rimozione di massetto

Formazione di massetto per esterni

Posa di pavimenti per esterni

Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi

Formazione intonaci esterni ballatoi

Realizzazione di impianto di illuminazione

Rimozione di pavimenti esterni (fase)

Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase tatiea si prevede il trasporto del materiale diltis, la cernita e l'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza




con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Argano a bandiera;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di pavimenti su balconi e logge (fase)

Rimozione della pavimentazione e dell'impermeakalizane su balconi e logge. Durante la fase lawadai prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei n@terventualmente recuperabili.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di pavimenti su balconi e logge;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti su balconi e logge;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

f)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di massetto (fase)

Rimozione di massetto per sottofondo di pavimersti,ljpttenimento di pendenze, ecc. Durante laltasgrativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastameieionateriali eventualmente recuperabili.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di massetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

c¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione di massetto per esterni (fase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplidieggerito come sottofondo per pavimentazioni eser

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; ¢) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Chimico;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Argano a bandiera;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto.

Posa di pavimenti per esterni (fase)

Posa di pavimenti esterni su letto di sabbia reatizon cubetti di pietra, porfido, ecc..

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguatiaigjvi di protezione individualea) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile e puntale d'acciaie) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi (fase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Duramatéelse lavorativa si prevede il trasporto del nialedi risulta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);



Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci esterni ballatoi (fase)

Formazione di intonaci esterni su superfici vettiearizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabild) maschera respiratoria a filtre) occhiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore;
d) Vibrazioni;
e) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Intonacatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto di illuminazione (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire giahdro di alloggio o di zona, consistente nellaagnopera di canalette, cassette di
derivazione, morsetti e relativi accessori, puntel, prese, quadri di protezione e comando, impidninessa a terra.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre.

LAVORI IN COPERTURA




La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di pavimenti su copertura piana

Formazione di massetto per coperture

Impermeabilizzazione di coperture

Posa di pavimenti su coperture piane

Realizzazione di opere di lattoneria

Rimozione di pavimenti su copertura piana (fase)

Rimozione della pavimentazione e dell'impermeahilizane su copertura piana. Durante la fase lawaratiprevede il calo in basso del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastamgetoil conferimento a discarica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pavimenti su copertura piana;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti su copertura piana;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

f)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Martello demolitore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

\Formazione di massetto per coperture (fase)

Formazione del massetto per le pendenze per copert

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; ¢) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Argano a bandiera;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Impermeabilizzazione di coperture (fase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di copertsegeita con guaina bituminosa posata a caldo.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;



Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza a
sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e impetbile; d) mascherina con filtro specificop) occhiali di protezione;f)
indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Argano a bandiera;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di pavimenti su coperture piane (fase)

Posa di pavimentazione per copertura realizzata®nenti ceramici in genere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di pavimenti su coperture piane;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti su coperture piane;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguatiaigjvi di protezione individualea) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolomeiforabile e puntale d'acciaie) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;
c) M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

c) Argano a bandiera;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di opere di lattoneria (fase)

Realizzazione di opere di lattoneria (scossalinealicai gronda e pluviali).

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabilal) mascherina con filtro antipolveree) indumenti protettivi (tute); f) cintura di
sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

NUOVI IMPIANTI




La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione della caldaia domestica (autonoma)

Rimozione di impianto ascensore

Realizzazione di impianto ascensore

Installazione della caldaia domestica (autonoma) (fase)

Installazione della caldaia domestica (autononsgrea all'abitazione, in luogo adiacente ed ingia

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa della caldaia domestica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Rimozione di impianto ascensore (fase)

Rimozione di impianto ascensore esistente in vacerasre in cls armato delle dimensioni 160x130cm.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla rimozione di impianto ascensore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; ¢) calzature di sicurezza
con suola antiscivolo ed imperforabild) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a cavalletto;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto ascensore (fase)

Realizzazione dell'impianto ascensore, mediant®iitaggio delle guide, dell'argano di trazione aqgpis oleodinamico con relativa
centralina di pompaggio, quadro elettrico, cabpuate di piano, ecc.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto ascensore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ascensore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:



a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Vibrazioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di speco fognario prefabbricato

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Posa di conduttura del gas

Posa di speco fognario prefabbricato (fase)

Posa di speco fognario prefabbricato in scavo imseobbligata, precedentemente eseguito, prestensazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di speco fognario prefabbricato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di speco fognario prefabbricato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolomeiforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

\Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)

Posa in opera si cordoli e zanelle stradali prefabb.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezza;) occhiali;
d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:



Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di conduttura del gas (fase)

Posa di condutture destinate alla distribuzionegdslin scavo a sezione obbligata, precedenterasatriito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di conduttura del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura del gas;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzd) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Chimico;

4)  Elettrocuzione;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Investimento, ribaltamento;

7) M.M.C. (elevata frequenza);

8) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
9) R.O.A. (operazioni di saldatura);
10) Rumore;

11) Scivolamenti, cadute a livello;

12) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstahilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione, da un
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio dei puntelli di sostegno; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio
dei parapetti provvisori; Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Rimozione di scossaline e davanzali metallici;
Rimozione di serramenti esterni; Sabbiatura a secco delle facciate; Applicazione di schiume poliuretaniche; Formazione
intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di serramenti esterni; Rimontaggio delle ringhiere,
parapetti e balconi.; Rimozione di pavimenti su balconi e logge; Formazione intonaci esterni ballatoi; Rimozione di pavimenti
su copertura piana; Formazione di massetto per coperture; Impermeabilizzazione di coperture; Posa di pavimenti su
coperture piane; Realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano altiilide misure di prevenzione e protezione coliettisi devono utilizzare dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall'aliw.particolare sono da prendere in consideraziqeeifici sistemi di sicurezza che
consentono una maggior mobilita del lavoratore iqaadvolgitori/svolgitori automatici di fune di ti@nuta; sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadaitalio, durante le operazioni di trasporto di enilli 0 per caduta degli stessi da opere
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizianediante esplosivo 0 a spinta da parte di mditéréantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Applicazione di schiume poliuretaniche;
Formazione intonaci esterni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di serramenti esterni; Rimontaggio
delle ringhiere, parapetti e balconi.; Formazione intonaci esterni ballatoi; Installazione della caldaia domestica (autonoma);
Realizzazione di impianto ascensore; Posa di speco fognario prefabbricato; Posa di conduttura del gas;

Prescrizioni Esecutive:
Gli addetti all'imbracatura devono seguire le saguiadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato ctiammente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla aat interferenza con attrezzature, ostacoli o riateeventualmente presentic)
allontanarsi dalla traiettoria del carico durardefdse di sollevamentod) non sostare in attesa sotto la traiettoria delcaare)
avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostamasenti; f) accertarsi della stabilita del
carico prima di sgancioarlog) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatattrezzature o materiali durante la manovra di
richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di pavimenti su balconi e logge; Rimozione di massetto;
Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi; Rimozione di pavimenti su copertura piana;
Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere gettiatiialto, ma deve essere trasportato oppure @diafo in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezzagag di m 2 dal livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:




D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o see prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimenttompresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasportebnhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa. Per tutti i
dettagli inerenti I'analisi del rischio (schedevdiutazione, ecc) si rimanda al documento di vaiotee specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Sabbiatura a secco delle facciate; Applicazione di schiume poliuretaniche; Formazione intonaci esterni
(industrializzati); Tinteggiatura di superfici esterne; Formazione di massetto per esterni; Formazione intonaci esterni
ballatoi; Formazione di massetto per coperture; Posa di pavimenti su coperture piane;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischi idanti da agenti
chimici pericolosi, devono essere adottate adeguégare generali di protezione e prevenzioagla progettazione e l'organizzazione
dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro degsere effettuata nel rispetto delle condiziorsiadite e sicurezza dei lavoratob) le
attrezzature di lavoro fornite devono essere idqueed'attivita specifica e mantenute adeguatamecitd numero di lavoratori presenti
durante l'attivita specifica deve essere quelloimmnin funzione della necessita della lavoraziond) la durata e lintensita
dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi deasere ridotta al minimog) devono essere fornite indicazioni in merito allisure
igieniche da rispettare per il mantenimento dedledizioni di salute e sicurezza dei lavoratdjije quantita di agenti presenti sul posto
di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in fone delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che garantisda sicurezza nella manipolazione, nell'immaggaziento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifithe contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini in

prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da
scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
I lavori su impianti o apparecchiature elettricreyaho essere effettuati solo da imprese singolssociate (elettricisti) abilitate che
dovranno rilasciare, prima della messa in eserdeltimpianto, la "dichiarazione di conformita".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipael'impiego diretto di materiali in grana

minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti dadaazioni o operazioni che ne comportano I'emission

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti su balconi e logge; Rimozione di massetto; Rimozione di estradosso ed

intradosso ballatoi; Rimozione di pavimenti su copertura piana;
Prescrizioni Organizzative:

Durante i lavori di demolizione si deve provvedanedurre il sollevamento della polvere, irroraram acqua le murature ed i materiali
di risulta e curando che lo stoccaggio e I'eva@razdei detriti e delle macerie avvengano correttdm

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detiéesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Esecutive:




Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutli gperatori impegnati nei lavori stradali o chesggno in zone con forte flusso di mezzi
d'opera.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:
Attivita comportante movimentazione manuale didarleggeri mediante movimenti ripetitivi ad eleaditequenza degli arti superiori (mani,
polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli ingie'analisi del rischio (schede di valutazionec)esi rimanda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di pavimenti per esterni; Posa di pavimenti su coperture piane;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzaweito conto delle seguenti indicazioni: i comgdvranno
essere tali da evitare prolungate sequenze di nemimipetitivi degli arti superiori (spalle, braagcpolsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale diagricon operazioni di trasporto o sostegno compleseioni di sollevare e deporre i
carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisildeschio (schede di valutazione, ecc) si rimaniddoaumento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio dei puntelli di sostegno; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio
dei parapetti provvisori; Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di
pavimenti esterni; Rimozione di pavimenti su balconi e logge; Rimozione di massetto; Formazione di massetto per esterni;
Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi; Rimozione di pavimenti su copertura piana; Cordoli, zanelle e opere d'arte;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicaziora) I'ambiente di
lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) dewesentare condizioni microclimatiche adeguatd) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguatil sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani e da una sola persona;
d) il carico da sollevare non deve essere estremanfegddo, caldo o contaminate) le altre attivita di movimentazione manuale
devono essere minimalif) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavieg) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in
modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di @esigione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nedmpo dei raggi ultravioletti, infrarossi e
radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerertanalisi del rischio (schede di valutazione, dspei di protezione individuale, ecc) si rimanda a
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Posa dei tubi del

gas in facciata;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere adottate le
seguenti misurea) durante le operazioni di saldatura devono essitiadi metodi di lavoro che comportano una minesposizione
alle radiazioni ottiche;b) devono essere applicate adeguate misure tecnahgdoirre I'emissione delle radiazioni otticheglirso,
guando necessario, I'uso di dispositivi di sicueezzchermatura o analoghi meccanismi di protezdmia salute; c) devono essere
predisposti opportuni programmi di manutenziondedattrezzature per le operazioni di saldaturajudgghi di lavoro e delle postazioni
di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexgpttati al fine di ridurre le esposizione alleiezioni ottiche prodotte
dalle operazioni di saldaturee) la durata delle operazioni di saldatura deve essdotta al minimo possibilef) i lavoratori devono
avere la disponibilitd di adeguati dispositivi dofezione individuale dalle radiazioni ottiche potté durante le operazioni di saldatura;
g) i lavoratori devono avere la disponibilita deBériizioni del fabbricante delle attrezzature wtéite nelle operazioni di saldatura) le
aree in cui si effettuano operazioni di saldatuegotho essere indicate con un’apposita segnaletice@esso alle stesse deve essere

limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del risch{echede di valutazione, dispositivi di protezione

individuale, ecc) si rimanda al documento di vatidae specifico.




MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Smontaggio tubazioni del gas; Rimozione
delle caldaie domestiche; Sabbiatura a secco delle facciate; Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di pavimenti su
balconi e logge; Rimozione di massetto; Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi; Realizzazione di impianto di
illuminazione; Rimozione di pavimenti su copertura piana; Impermeabilizzazione di coperture; Rimozione di impianto
ascensore; Realizzazione di impianto ascensore; Cordoli, zanelle e opere d'arte;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzeteito conto delle seguenti indicaziors) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasone del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiaf, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzionkedstrezzature e macchine di lavoro, del luogétadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione almore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoriaten rumorosita ridotta a un livello compatibilencil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti rediisd) indicazione, con appositi
segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori soasposti ad un rumore al di sopra dei valori sopedi azione; b) ove cio &
tecnicamente possibile e giustificato dal rischielimitazione e accesso limitato delle aree, ddesaratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Montaggio dei
puntelli di sostegno; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio dei parapetti provvisori;
Tinteggiatura di superfici esterne; Posa dei tubi del gas in facciata; Rimontaggio delle ringhiere, parapetti e balconi.;
Formazione di massetto per esterni; Formazione di massetto per coperture; Realizzazione di opere di lattoneria;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori irfiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzeteito conto delle seguenti indicaziors) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasione del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiafy, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedstrezzature e macchine di lavoro, del luogétadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione almore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoriatein rumorosita ridotta a un livello compatibilencil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di serramenti esterni; Formazione intonaci esterni
ballatoi; Posa di pavimenti su coperture piane;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Compreso tra i valoreriori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 13571dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzeteito conto delle seguenti indicaziors) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasone del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiaf, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzionedstrezzature e macchine di lavoro, del luogétadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione alnnore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoraten rumorosita ridotta a un livello compatibilencil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul pditiavoro, provocati da presenza di grasso o spsucpunti di appiglio e/o da cattive
condizioni del posto di lavoro o della viabilitadmmale e/o dalla cattiva luminosita degli ambieitavoro.



MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di speco fognario prefabbricato; Posa di conduttura del gas;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resacaassibile mediante barriere mobili, posizionateopdortuna distanza di sicurezza e
spostabili con l'avanzare del fronte dello scawssi. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare ésgnza dello scavo con opportuni
cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobiliquvisorie dovranno essere sostituite da regolaaptti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlso (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Smontaggio tubazioni del gas;
Rimozione delle caldaie domestiche; Posa dei tubi del gas in facciata; Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di
pavimenti su balconi e logge; Rimozione di massetto; Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi; Realizzazione di
impianto di illuminazione; Rimozione di pavimenti su copertura piana; Rimozione di impianto ascensore; Realizzazione di
impianto ascensore;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'y@polIntero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziore) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedtamaminore esposizione a vibrazioni meccanichb) la durata e lintensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esggportunamente limitata al minimo necessaridgesigenze della lavorazione)
I'orario di lavoro deve essere organizzato in mang@propriata al tipo di lavoro da svolger);devono essere previsti adeguati periodi
di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolger
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devora):essere adeguate al lavoro da svolgdreessere concepite nel
rispetto dei principi ergonomici;c) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da svolgere) essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmess&t@ma mano-braccio, maniglie
che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema-traccio.

Nelle lavorazioni: Sabbiatura a secco delle facciate; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Formazione intonaci
esterni ballatoi;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s2"; Corpatémo (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al minimo.



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

22)

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Betoniera a bicchiere;

Cannello a gas;

Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Impastatrice;

Intonacatrice;

Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;

Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sabbiatrice;

Scala doppia;

Scala semplice;

Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega a disco per metalli;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Taglierina elettrica;

Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnadisposte per consentire il collegamento dtipdidavoro collocati a quote differenti o
separati da vuoti, come nel caso di scavi in tanzg@onteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilitd e la completezza dellegeaslle o andatoie, con particolare riguardo all®le che
compongono il piano di calpestio ed ai parap&)iverificare la completezza e I'efficacia della pabdne verso il vuoto (parapetto con
arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie conhtagiccessivi; 4) verificare di non dover movimentare
manualmente carichi superiori a quelli consenbjisegnalare al responsabile del cantiere eventaalrispondenze a quanto indicato.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) guanti; c) indumenti
protettivi.

Argano a bandiera
L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzptevalentemente nei cantieri urbani di recuperpiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldetrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completimerimetro del posto di manovra) verificare la presenza degli
staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nedldepfrontale dell'elevatored) verificare l'integrita della struttura portantergiano; 4)
con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntaldissaggio; 5) verificare I'efficienza della sicura del gancides morsetti fermafune
con redanciag) verificare l'integrita delle parti elettriche \idi; 7) verificare I'efficienza dell'interruttore di lingaesso l'elevatore3)
verificare la funzionalita della pulsantier&) verificare I'efficienza del fine corsa superioréle freno per la discesa del caricif)
transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli stafforft) usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni; 3) usare i
contenitori adatti al materiale da sollevae®;verificare la corretta imbracatura dei carichageérfetta chiusura della sicura del gancio;
5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracearichi; 6) segnalare eventuali guasfi) per I'operatore a terra: non sostare sotto il
carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente l'elevato®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsstivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag) guanti; d)
indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto
L'argano & un apparecchio di sollevamento utilzzptevalentemente nei cantieri urbani di recuperpiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completimerimetro del posto di manovra) verificare la presenza degli
staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nedldepfrontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura portantrdgano; 4)
con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntalidissaggio; 5) verificare I'efficienza della sicura del gancides morsetti fermafune
con redancia®) verificare l'integrita delle parti elettriche \idli; 7) verificare I'efficienza dell'interruttore di lingaesso I'elevatore3)
verificare la funzionalita della pulsantier&) verificare I'efficienza del fine corsa superioréle freno per la discesa del caricif)
transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli stafforft) usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni; 3) usare i
contenitori adatti al materiale da sollevad;verificare la corretta imbracatura dei carichagérfetta chiusura della sicura del gancio;
5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracearichi; 6) segnalare eventuali guasf) per I'operatore a terra: non sostare sotto il
carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente l'elevato®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsitivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag) guanti; d)
indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed un‘altra,
variamente conformata, alla specifica funzione tsvol

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;



2)

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriora®); sostituire i manici che presentino incrinaturechegygiature; 3)

verificare il corretto fissaggio del manica}) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie 5) per punte e scalpelli utilizzare

idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dallpugnature.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente 'utensil2) assumere una posizione corretta e stali)ejistanziare adeguatamente gli altri

lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria I'utensilg) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed @ssicda una eventuale

caduta dall'alto;6) utilizzare adeguati contenitori per riporre giensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil&) riporre correttamente gli utensilg) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdsstivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destialatonfezionamento di malta. Solitamente viernlezdata per il confezionamento di malta
per murature ed intonaci e per la produzione digi&quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
3)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle pratezial bicchiere, alla corona, agli organi di tréssione, agli organi

di manovra; 2) verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza;3) verificare la presenza e l'efficienza della priatee

sovrastante il posto di manovra (tettoid)) verificare l'integrita dei collegamenti elettrieidi messa a terra per la parte visibile ed il

corretto funzionamento degli interruttori e dispieselettrici di alimentazione e manovra.

Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le proteziorf) e' vietato eseguire operazioni di lubrificaziopelizia, manutenzione o

riparazione sugli organi in movimentd) nelle betoniere a caricamento automatico accematsfermo macchina prima di eseguire

interventi sui sistemi di caricamento o nei presjuesti; 4) nelle betoniere a caricamento manuale le operadiararico non devono

comportare la movimentazione di carichi troppo pé&se/o in condizioni disagiate. Pertanto € neaéssatilizzare le opportune

attrezzature manuali quali pale o secchie.

Dopo l'uso: 1)assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli codiaed all'interruttore generale di alimentaziohewadro; 2) lasciare

sempre la macchina in perfetta efficienza, curardamulizia alla fine dell'uso e I'eventuale Idibazione; 3) ricontrollare la presenza

e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezior{@ quanto alla ripresa del lavoro la macchinagiulie essere riutilizzata da altra persona).
Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdsstivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
maschere;e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzialmente per lagiorambrane bituminose, & alimentato da gas pmpan

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Cannello a gas: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei tubi in gomma e le cessioni tra bombola e cannell@) verificare la funzionalita del



riduttore di pressione.
Durante l'uso: 1) allontanare eventuali materiali infiammabil2) evitare di usare la fiamma libera in corrispondedel tubo e della
bombola del gas;3) tenere la bombola nei pressi del posto di lavoeolontano da fonti di calore4) tenere la bombola in posizione
verticale; 5) nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chéaukiEflusso del gas6) tenere un estintore sul posto di lavoro.
Dopo l'uso: 1)spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflidslagas; 2) riporre la bombola nel deposito di cantie®;segnalare
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdistivi di protezione individualea) calzature di sicurezzay) guanti; c) occhiali; d)
maschere;e) otoprotettori; f) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica € imgiegasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare I'assenza di gas o materiale infiammeabeéll'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sailicgi effettuano
gli interventi; 2) verificare la stabilita e il vincolo delle bombdal carrello portabombole3) verificare l'integrita dei tubi in gomma e
le connessioni tra le bombole ed il cannelld) controllare i dispositivi di sicurezza contro itorno di fiamma, in prossimita
dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressionengarticolare nelle tubazioni lunghe piu di 5 B); verificare la funzionalita dei riduttori
di pressione e dei manomet®) in caso di lavorazione in ambienti confinati pegirre un adeguato sistema di aspirazione fumilie/o
ventilazione.
Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrel), evitare di utilizzare la fiamma libera in corrisptenza delle
bombole e delle tubazioni del ga8) non lasciare le bombole esposte ai raggi solad altre fonti di calore) nelle pause di lavoro
spegnere la famma e chiudere I'afflusso del ga$enere un estintore sul posto di lavof);segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1)spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflidslagas;?2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdsitivi di protezione individualea) calzature di sicurezzay) occhiali; c) maschera;
d) otoprotettori; ) guanti; f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere degstialla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Impastatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita delle parti elettriche?) verificare la presenza delle protezioni agli oigdintrasmissione
(pulegge, cinghie);3) verificare l'efficienza dell'interruttore di contwm e del pulsante di emergenzd) verificare I'efficienza della
griglia di protezione dell'organo lavoratore e dispositivo di blocco del moto per il sollevameatxidentale della stess8) verificare
la presenza della tettoia di protezione del postavbro (dove necessario).
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeigae; 2) non manomettere il dispositivo di blocco dellegyie; 3)
non rimuovere il carter di protezione della puleggi
Dopo | 'uso: 1)scollegare elettricamente la macchir); eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al reimpiego
della macchina a motore ferm@8) curare la pulizia della macchind) segnalare eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:




D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdssitivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezza;) otoprotettori;
d) maschere;e) guanti; f) indumenti protettivi.

Intonacatrice

L'intonacatrice € un'attrezzatura che serve a papeemalta fluida di cemento sotto pressione panére intonaci, getti per rivestimento di
pareti, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Intonacatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazipr2) controllare le connessioni tra tubi di alimenta&®@ pistola.
Durante l'uso: 1) segnalare la zona d'intervento esposta a livellardorosita elevato;2) interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause
di lavoro.
Dopo l'uso: 1)spegnere il compressore e chiudere i rubin@ftiscaricare I'aria residua e staccare I'utensileadapressore3) pulire
accuratamente l'utensile e le tubaziofij;segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore intonacatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdsstivi di protezione individualea) copricapo; b) calzature di sicurezzag) occhiali;
d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore € un'attrezzatura la culizaazione risulta necessaria ogni qualvolta ssené I'esigenza di un elevato numero di colpi
ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolasnento (220 V), o alimentato a bassissima teestirsicurezza
(50V), comungue non collegato a terrd) verificare l'integrita del cavo e della spina timentazione; 3) verificare il funzionamento
dell'interruttore; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorat@aato; 5) utilizzare la punta adeguata al materiale da deenol
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due maniite le apposite maniglie2) eseguire il lavoro in condizioni di
stabilita adeguata3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimerdae; 4) staccare il collegamento elettrico durante le palis
lavoro.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'utensilg) controllare I'integrita del cavo d'alimentazior®);, pulire l'utensile; 4) segnalare
eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdistivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterdg@avalletti.



Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso,sspeare con zeppe in legno e non con mattoni chiat
cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, canrtjolare riguardo all'integrita dei cavalletti aa completezza del piano
di lavoro; all'integrita, al blocco ed all'accostmto delle tavole;3) non modificare la corretta composizione del pantaiovendo
cavalletti o tavole né utilizzare le componentpesie i cavalletti se metallici - in modo improprid) non sovraccaricare il ponte con
carichi non previsti o eccessivi ma caricarli coroli materiali ed attrezzi necessari per la lazim@e in corso; 5) segnalare al
responsabile del cantiere eventuali non rispondenmancanza delle attrezzature per poter operane @udicato.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniéill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco;b) calzature di sicurezzag) guanti.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisienaealizzata per eseguire lavori di ingegneriaileivquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeao2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato ilraicondizioni di manutenzione, che la protezione
contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e ¢hmarchio del costruttore si mantenga rintracitéale decifrabile; 2) verificare la
stabilitd e integrita di tutti gli elementi del geggio ad intervalli periodici, dopo violente peliazioni atmosferiche o prolungate
interruzioni delle attivita;3) procedere ad un controllo piu accurato quandoterviene in un cantiere gia avviato, con il pogtegia
installato o in fase di completamentd) accedere ai vari piani del ponteggio in modo afgeecsicuro, utilizzando le apposite scale a
mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protedtsovil lato esterno;5) non salire o scendere lungo gli elementi del pggite 6)
evitare di correre o saltare sugli intavolati dehfeggio; 7) evitare di gettare dall'alto materiali di qualsigenere o elementi metallici
del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di forte ojer®) controllare che in cantiere siano conservate tlgte
documentazioni tecniche necessarie e richiest¢ivelall'installazione del ponteggio metallicdtO) verificare che gli elementi del
ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siémouti separati dal materiale non piu utilizzabilel) segnalare al responsabile del
cantiere eventuali non rispondenze a quanto inalicat

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag) guanti; d)
attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € untagerovvisionale utilizzata per eseguire lavorindjegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeaio2 metri ma che non comportino grande impegmaporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;



Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente &hon rientri nel regime imposto dalla autorizzae
ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le iadioni fornite dal costruttore3) verificare il buon stato di elementi,
incastri, collegamenti4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte &mponenti; 5) accertare la perfetta planarita e verticalitaalell
struttura e, se il caso, ripartire il carico dehf@sul terreno con tavolonB) verificare I'efficacia del blocco ruoter) usare i ripiani in
dotazione e non impalcati di fortuna) predisporre sempre sotto il piano di lavoro urotag sottoponte a non piu di m 2,59)
verificare che non si trovino linee elettriche @eeedistanza inferiore alle distanze di sicurezzasentite (tali distanze di sicurezza
variano in base alla tensione della linea elettincquestione, e sono: mt 3, per tensioni finolkd/1mt 3.5, per tensioni pari a 10 kV e
pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV e7fmper tensioni pari a 220 kV e pari a 380 k\t})) non installare sul ponte apparecchi
di sollevamento;11) non effettuare spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 1V, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniéil'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco;b) calzature di sicurezzag) guanti.

Sabbiatrice

La sabbiatrice & un'attrezzatura destinata alliwpaldi superfici mediante proiezione violentadbbia quarzosa o graniglia metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sabbiatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare l'integrita delle parti elettriche g (per idrosabbiatrici); 2) verificare la pulizia dell'ugello e delle
tubazioni; 3) controllare le connessioni dei tubi di alimenta&p4) controllare I'efficienza della strumentazior®);interdire la zona di
lavoro con apposite segnalazioi) proteggere i luoghi di transito.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegg; 2) interrompere I'afflusso dell'aria nelle pauseadiolro.
Dopo l'uso: 1) spegnere la macchina, chiudere i rubinetti e sasgil'aria; 2) eseguire le operazioni di revisione e pulizia ton
macchina scollegata elettricamente (per idrosatitijat 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sabbiatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
maschera;e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare disloveffiettuare operazioni di carattere temporangocde non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con raledatto alle condizioni di impiego, possono duin
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essafficientemente resistenti ed avere dimensippr@priate all'uso;2) le scale in
legno devono avere i pioli incastrati nei montaitite devono essere trattenuti con tiranti in feppliaati sotto i due pioli estremi; le
scale lunghe piu di 4 m devono avere anche unté¢iramermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezzandj 8) le scale
doppie devono essere provviste di catena o dispositnalogo che impedisca l'apertura della scatee al limite prestabilito di
sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con diit di legno chiodati sui montanti2) le scale devono essere utilizzate
solo su terreno stabile e in pian®) il sito dove viene installata la scala deve essg@mbro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.




Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratlenee trovarsi sulla scal&?) la scala deve essere utilizzata da una
sola persona per volta limitando il peso dei carithtrasportare;3) la salita e la discesa vanno effettuate con  vigolto verso la
scala.

Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione nadas®) le scale
non utilizzate devono essere conservate in un luipgoato dalle intemperie e, possibilmente, sos@esappositi ganci3) segnalare
immediatamente eventuali anomalie riscontrate,artignlare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, $surazioni, carenza dei dispositivi di
arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornidéill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti.

Scala semplice
La scala semplice & adoperata per superare disbveffettuare operazioni di carattere temporaagmote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con alatadatto alle condizioni di impiego, possono duin
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essafficientemente resistenti ed avere dimensippr@priate all'uso;2) le scale in
legno devono avere i pioli incastrati nei montaitite devono essere trattenuti con tiranti in feppliaati sotto i due pioli estremi; le
scale lunghe piu di 4 m devono avere anche untéirariermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provvistéispositivi
antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due rt@orti e di elementi di trattenuta o di appoggi sahtiicciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1)la scala deve sporgere a sufficienza oltre il pidnaccesso (€ consigliabile che tale sporger@disalmeno 1 m),
curando la corrispondenza del piolo con lo steéspogsibile far proseguire un solo montante eféoznte fissato);2) le scale usate
per l'accesso a piani successivi non devono eggEs® una in prosecuzione dell'altr&®) le scale poste sul filo esterno di una
costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devessere dotate di corrimano e parape#tpla scala deve distare dalla verticale di
appoggio di una misura pari ad 1/4 della proprizghezza; 5) € vietata la riparazione dei pioli rotti con lifiteli legno chiodati sui
montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vannoggigte su un'unica tavola di ripartiziong) il sito dove viene installata
la scala deve essere sgombro da eventuali matel@iitano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenypéede da altra person&) durante gli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scald) evitare I'uso di scale eccessivamente sporgetné blpiano di arrivo; 4) la scala deve essere
utilizzata da una sola persona per volta limitaildpeso dei carichi da trasportared) quando vengono eseguiti lavori in quota,
utilizzando scale ad elementi innestati, una persteve esercitare da terra una continua vigilanlta scala; 6) la salita e la discesa
vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione nadas®) le scale
non utilizzate devono essere conservate in un luipgoato dalle intemperie e, possibilmente, sos@esappositi ganci3) segnalare
immediatamente eventuali anomalie riscontrate, drtigplare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, $surazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornidill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensgilezzato per la realizzazione di impianti sottadcia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:




Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolasnento (220V);2) verificare la presenza del carter di protezione;
3) verificare l'integrita del cavo e delle spine lirentazione;4) controllare il regolare fissaggio della fresa odischi; 5) segnalare la
zona esposta a livello di rumorosita elevato.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegg; 2) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae; 3)
evitare turni di lavoro prolungati e continud) interrompere l'alimentazione elettrica durantpdase di lavoro.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi®);controllare l'integrita del cavo e della spindy} pulire l'utensile; 4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Sega a disco per metalli
La sega a disco per metalli & un'attrezzaturaeatigliare acciaio o altri metalli.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega a disco per metalli: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) accertare la stabilita ed il corretto fissaggitladenacchina; 2) verificare la disposizione del cavo di alimentazo
affinché non intralci i passaggi e non sia espasttanneggiamenti3) verificare l'integrita dei collegamenti elettridi messa a terra
visibili e relative protezioni;4) verificare il corretto fissaggio del discd) verificare I'efficienza dell'interruttore di alim&zione; 6)
verificare I'efficienza del tasto di avviamentoumitno presente"7) controllare I'efficienza dell'impianto di lubriizione della lamag)
verificare che l'area di lavoro sia libera da niater
Durante l'uso: 1)fissare il pezzo da tagliare nella mor&y;indossare indumenti aderenti al corpo senza pestazzanti.
Dopo l'uso: 1) interrompere l'alimentazione elettrica agendo quadro o sull'interruttore a parete?) eseguire le operazioni di
revisione, manutenzione e pulizid) sgomberare I'area di lavoro da eventuali materdlsegnalare eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega a disco per metalli;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
otoprotettori; ) guanti.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei caniene utilizzata per il taglio del legname dapenteria e/o per quello usato nelle diverse
lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffigorotezione registrabile o a caduta libera suidoadi lavoro in
modo tale che risulti libera la sola parte attieh disco necessaria per effettuare la lavorazideyerificare la presenza ed efficienza
del coltello divisore in acciaio posto dietro lanka e registrato a non pit di 3 mm. dalla dentatigiadisco (il suo scopo € quello di
tenere aperto il taglio, quando si taglia legnamelpngo, al fine di evitare il possibile rifiuteedpezzo o l'eccessivo attrito delle parti
tagliate contro le facciate del disco3) verificare la presenza e l'efficienza degli scHemimdue lati del disco nella parte sottostante il
banco di lavoro, in modo tale che sia evitato itatto di tale parte di lama per azioni accider(@ime ad esempio potrebbe accadere
durante I'azionamento dell'interruttore di manovid) verificare la presenza ed efficienza degli spwigii legno per aiutarsi nel taglio
di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzatitano di portare le mani troppo vicino al disceamunque sulla sua traiettorial)




verificare la stabilita della macchina (le vibrazi@ccessive possono provocare lo shandamentoedebpn lavorazione o delle mani
che trattengono il pezzo)6) verificare la pulizia dell'area circostante la wf@ina, in particolare di quella corrispondente astp di
lavoro (eventuale materiale depositato pud prowdaciampi o scivolamenti);7) verificare la pulizia della superficie del banco d
lavoro (eventuale materiale depositato puo costitinitralcio durante l'uso e distrarre I'addettd'aj@erazione di taglio);8) verificare
l'integrita dei collegamenti elettrici e di terraidusibili e delle coperture delle parti sottogeme (scatole morsettiere - interruttord)
verificare il buon funzionamento dell'interruttodé manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentagso(non deve
intralciare le manovre, non deve essere soggettatad danneggiamenti con il materiale lavoratdeolavorare, non deve intralciare i
passaggi).
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale ¢imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavoragionverificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo iodaxione e di abbassarsi sul banco di lavoro, pellebasculanti;2) per tagli di piccoli
pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le maniesrebbero a trovare in prossimita del disco d¢asslia traiettoria, € indispensabile
utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzé) normalmente la cuffia di protezione € anche umédodispositivo atto
a trattenere le schegg®) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifecauffia di protezione risultasse insufficientératenere le
schegge.
Dopo l'uso: 1)la macchina potrebbe venire utilizzata da altnsqea, quindi deve essere lasciata in perfettaieffra; 2) lasciare il
banco di lavoro libero da material8) lasciare la zona circostante pulita con partieotéierimento a quella corrispondente al posto di
lavoro; 4) verificare I'efficienza delle protezion) segnalare le eventuali anomalie al responsabileati¢iere.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
otoprotettori; ) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, piu conosciuta comearmldisco o flessibile o flex, & un utensile pdeathe reca un disco ruotante la cui
funzione & quella di tagliare, smussare, lisciapesfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamg2@0 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro dagriire;
3) controllare il fissaggio del disco#) verificare l'integrita delle protezioni del diseodel cavo di alimentazioneb) verificare il
funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due mamigl) eseguire il lavoro in posizione stabil8) non intralciare i
passaggi con il cavo di alimentazion&) non manomettere la protezione del dis&);nterrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro6) verificare l'integrita del cavo e della spina liin@ntazione.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi®y;controllare l'integrita del disco e del cavo diventazione;3) pulire
l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica
La taglierina elettrica & un elettroutensile peadlio di taglio di laterizi o piastrelle di cerama.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriora®); sostituire i manici che presentino incrinaturechegygiature; 3)




2)

verificare il corretto fissaggio del manica}) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie 5) per punte e scalpelli utilizzare

idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dallpugnature.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente 'utensilg) assumere una posizione corretta e stald)ejistanziare adeguatamente gli altri

lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensil®) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed @ssicda una eventuale

caduta dall'alto;6) utilizzare adeguati contenitori per riporre giensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil&) riporre correttamente gli utensil) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) casco; b) calzature di sicurezzag) occhiali; d)
guanti.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpaeicare fori sia in strutture murarie che iralginsi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolame(#20V), o alimentato a bassissima tensione di sikaa (50V),
comunque non collegato elettricamente a tergy;verificare l'integrita e lisolamento dei cavi elld spina di alimentazione3)
verificare il funzionamento dell'interruttord;) controllare il regolare fissaggio della punta.

Durante I'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegr; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durant@aeise di
lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile?) pulire accuratamente ['utensile;3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitall'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualea) calzature di sicurezza;b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro;

2) Autocarro con gru;

3) Autogry;

4)  Dumper.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pemsporto di mezzi, materiali da costruzione, malietiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzeteito conto delle seguenti indicaziors) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgaazione del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita @posizione e I'adozione di orari di lavoro appiap, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedstrezzature e macchine di lavoro, del luogéadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione almmore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbent@) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento;h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoraten rumorosita ridotta a un livello compatibilercil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footadotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi in genere) verificare I'efficienza
delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustituminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guid4;) controllare che i percorsi in
cantiere siano adeguati per la stabilita del meB&)werificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare 'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere2) non trasportare persone all'interno del cassone;
3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in camee transitare a passo d'uomo in prossimita dgi golavoro; 4) richiedere l'aiuto di
personale a terra per eseguire le manovre in sigaatti 0 quando la visibilita € incomplet&) non azionare il ribaltabile con il mezzo
in posizione inclinata) non superare la portata massinfagnon superare l'ingombro massin®); posizionare e fissare adeguatamente
il carico in modo che risulti ben distribuito e ahen possa subire spostamenti durante il trasp@}aon caricare materiale sfuso oltre
l'altezza delle spondel0) assicurarsi della corretta chiusura delle sporidg;durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e
non fumare;12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenziseressarie al reimpiego, con particolare rigugrelopneumatici e
freni, segnalando eventuali anomal®; pulire convenientemente il mezzo curando gli orgacomando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag) guanti; d)
indumenti protettivi.




Autocarro con gru

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato persporto di materiali da costruzione e il carico edarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto qmarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore.

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior&) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasone del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiafy, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzioned®trezzature e macchine di lavoro, del luogtadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione alnnore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento;h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoraten rumorosita ridotta a un livello compatibilercil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispaisftenanti e di tutti i comandi in genere?) verificare I'efficienza
delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustidtuminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guidd) controllare che i percorsi in
cantiere siano adeguati per la stabilita del meZ&)verificare che nella zona di lavoro non vi siame¢ elettriche aeree che possano
interferire con le manovref) verificare l'integrita dei tubi flessibili e défipianto oleodinamico in genere}) ampliare con apposite
plance la superficie di appoggio degli stabilizzat®) verificare I'efficienza della gru, compresa lausicdel gancio;9) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1)adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a passo d'uomo in prossimita dei giolavoro; 2) non
azionare la gru con il mezzo in posizione inclinad non superare la portata massima e del mezzo'eppetecchio di sollevamento;
4) non superare l'ingombro massin®) posizionare e fissare adeguatamente il caricoadanthe risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporté) assicurarsi della corretta chiusura delle spon@dgdurante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionineesituazioni pericolose;9) utilizzare
adeguati accessori di sollevamentb)) mantenere i comandi puliti da grasso e olit) in caso di visibilita insufficiente richiedere
l'aiuto di personale per eseguire le manovre.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzinaeessarie al reimpiego a motore spent®) posizionare
correttamente il braccio della gru e bloccarlo @sigione di riposo;3) pulire convenientemente il mezzd) segnalare eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag) guanti; d)
indumenti protettivi; e) otoprotettori.

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccionghibile per la movimentazione, il sollevamento @adkizionamento di materiali, di



componenti di macchine, di attrezzature, di paodpéra ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicazior&) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasione del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiaf, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzioned®trezzature e macchine di lavoro, del luogtadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione alnnore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai®ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento;h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoraten rumorosita ridotta a un livello compatibilercil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaimeé¢ elettriche aeree che possano interferire eandnovre; 2)
controllare i percorsi e le aree di manovra, apgamo gli eventuali rafforzamenti3) verificare I'efficienza dei comandi#) ampliare
con apposite plance la superficie di appoggio deglbilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in mdddasciare lo
spazio sufficiente per il passaggio pedonale avdigre la zona d'interventd) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar®) preavvisare l'inizio delle manovre con appositgnséazione
acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere coraleowre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, postagoro e/o di
passaggio;5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarieole funi in posizione verticale$) illuminare a sufficienza le zone per
il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzioniresituazioni pericolose;8) non compiere su organi in
movimento operazioni di manutenzion®) mantenere i comandi puliti da grasso e oli®) eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospegy;posizionare correttamente la macchina raccogliehticaccio telescopico ed
azionando il freno di stazionament®) eseguire le operazioni di revisione e manutenziteressarie al reimpiego della macchina a
motori spenti;4) nelle operazioni di manutenzione attenersi altécewioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag) otoprotettori;
d) guanti; e) indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;



4)
5)

6)

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzeteito conto delle seguenti indicaziors) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenatdo del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possitwjaiduzione del rumore mediante una migliore orgasone del lavoro attraverso
la limitazione e della durata e dell'intensita tdposizione e I'adozione di orari di lavoro appiaf, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzionedstrezzature e macchine di lavoro, del luogétadoro e dei sistemi sul posto
di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipdislavoro al fine di ridurre I'esposizione almmore dei lavoratori;f)
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbentg) adozione di misure tecniche per il contenimentarai@ore strutturale, quali sistemi di smorzamemto
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoriaten rumorosita ridotta a un livello compatibilencil loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti reduisd) indicazione, con appositi
segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori soasposti ad un rumore al di sopra dei valori sopedi azione; b) ove cio &
tecnicamente possibile e giustificato dal risckielimitazione e accesso limitato delle aree, ddesaratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavora@wibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicaziorg) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedéamaminore esposizione a vibrazioni meccanichb) la durata e lintensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esggportunamente limitata al minimo necessaridgesigenze della lavorazione)
I'orario di lavoro deve essere organizzato in mang@propriata al tipo di lavoro da svolge);devono essere previsti adeguati periodi
di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolger
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devora):essere adeguate al lavoro da svolgdreessere concepite nel
rispetto dei principi ergonomici;c) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da svolgere) essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al corpo intero
(piedi o parte seduta del lavoratore), sedili antizmainti che attenuano la vibrazione trasmessaoglocintero (parte seduta del
lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidangarticolare riguardo per i frenR) verificare I'efficienza dei
gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illurazione; 3) verificare la presenza del carter al volad;verificare il funzionamento
dell'avvisatore acustico e del girofarb) controllare che i percorsi siano adeguati petdhikta del mezzo;6) verificare la presenza di
una efficace protezione del posto di manovra caniszhi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina
Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in camiee transitare a passo d'uomo in prossimita deti golavoro; 2) non
percorrere lunghi tragitti in retromarci&) non trasportare altre persord) durante gli spostamenti abbassare il casséjeseguire lo
scarico in posizione stabile tenendo a distanzsiadirezza il personale addetto ai lavo8) mantenere sgombro il posto di guida)
mantenere puliti i comandi da grasso e ol&);non rimuovere le protezioni del posto di guidy;richiedere l'aiuto di personale a terra
per eseguire le manovre in spazi ristretti o qudadasibilita & incompleta;10) durante i rifornimenti spegnere il motore e noméue;
11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il freficGtazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e pulizia
necessarie al reimpiego della macchina a motoratepsegnalando eventuali guastB) eseguire la manutenzione secondo le
indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag) otoprotettori;
d) guanti; e) mascherayf) indumenti protettivi.



EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Argano a bandiera

Argano a cavalletto

Betoniera a bicchiere

Cannello a gas

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Impastatrice
Intonacatrice

Martello demolitore elettrico

Sabbiatrice

Scanalatrice per muri ed intonaci
Sega a disco per metalli

Sega circolare

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Dumper

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Montaggio dei puntelli di sostegno; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Montaggio dei parapetti provvisori; Rimozione di ringhiere,
parapetti e balconi.; Smontaggio tubazioni del gas; Rimozione di scossaline e
davanzali metallici; Rimozione delle caldaie domestiche; Posa dei tubi del gas
in facciata; Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di pavimenti su
balconi e logge; Rimozione di massetto; Formazione di massetto per esterni;
Posa di pavimenti per esterni; Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi;
Rimozione di pavimenti su copertura piana; Formazione di massetto per
coperture; Impermeabilizzazione di coperture; Posa di pavimenti su
coperture piane; Realizzazione di opere di lattoneria.

Smontaggio tubazioni del gas; Rimozione di impianto ascensore.
Formazione di massetto per esterni.
Impermeabilizzazione di coperture.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere; Posa dei tubi del gas in facciata.

Formazione di massetto per coperture.

Formazione intonaci esterni (industrializzati); Formazione intonaci esterni
ballatoi.

Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Rimozione di pavimenti esterni;
Rimozione di pavimenti su balconi e logge; Rimozione di massetto;
Rimozione di estradosso ed intradosso ballatoi; Rimozione di pavimenti su
copertura piana.

Sabbiatura a secco delle facciate.
Realizzazione di impianto di illuminazione.
Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi..

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Applicazione di schiume poliuretaniche; Posa di pavimenti su coperture
piane.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione di
impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di
protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Montaggio dei puntelli di sostegno;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio dei
parapetti provvisori; Posa dei tubi del gas in facciata; Realizzazione di
impianto di illuminazione; Installazione della caldaia domestica (autonoma);
Realizzazione di impianto ascensore.

Lavorazioni

Rimozione di ringhiere, parapetti e balconi.; Rimozione di serramenti esterni;
Rimontaggio delle ringhiere, parapetti e balconi.; Realizzazione di impianto
ascensore.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Posa di speco fognario prefabbricato; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Posa di
conduttura del gas.

Emissione
Sonora dB(A)

79.2
79.2
80.5
86.3

86.6
79.8

86.4

95.3
104.4
98.0
89.9

89.9

97.7

89.9

90.6

Emissione
Sonora dB(A)

77.9

77.9
81.6

86.0



COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Macro-fasi di lavoro :

1)- Lavori di risanamento della facciata a moniepermeabilizzazioni coperture e ballatoi, conizeib
di ponteggi, trabattelli e parapetti di sicurezza

2) lavori per la sostituzione delle tubazioni ddadione del gas alle abitazioni

3)- Lavori di risanamento della facciata a valle cilizzo di ponteggi e impermeabilizzazioni capee
lastrico solare

4)- Lavori di risanamento delle testare dell'edificon relativi corpi scala

5)- Lavori esterni all'edificio ( muri di recinzienspazi liberi comuni e di proprieta esclusiva).

6)- Lavori di sostituzione degli infissi

7)-lavori per la sostituzione dell’ascensore

Il coordinamento delle lavorazioni sara fatto atérso uno sfasamento temporale delle macro-fasi di
lavoro tale da consentire anche uno sfasamentaaspatelle lavorazioni senza interferenze.

Gli sfasamenti non comportano alcun fermo lavori.



COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni previste comportano la presenzaadsla Ditta assuntrice dei lavori ed eventualotatori
autonomi. Pertanto gli apprestamenti previsti dah®, le attrezzature ed i mezzi e servizi di proee
collettiva verranno utilizzati sostanzialmente dalpresa principale.

Le maestranze della Ditta e lavoratori autonomirdomo essere edotti sulle procedure e sulle maddilit
lavoro da adottare per utilizzare in sicurezza egjamenti, attrezzature e mezzi di protezione ttiotle i
preposti sono addetti alla verifica dell'adozioedielmisure previste dal Piano, anche attraversificiee
periodiche di controllo e riunioni di coordinameii cantiere, il cui costo € previsto tra quedr a
sicurezza di progetto.



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tra le misure di coordinamento relative all'uso com@ di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione sono previste quelda reciproca informazione tra gli operatori
presenti in cantiere, i cui costi sono stati preevrs quelli progettuali. Il coordinamento é nexaso
anche per evitare possibili interferenze tra laviddt lavorative che potrebbero essere svolte in
concomitanza nell'area del cantiere.

L'ulteriore attivita di informazione, formazione &ldestramento prevista riguardera i Lavoratori
dell'lmpresa principale e quelli di altre Ditte eatoratori autonomi che utilizzeranno impianti ed
attrezzature comuni (o fornitori, visitatori ecdhec potrebbero essere coinvolti nelle attivita di
cantiere).

Il numero delle riunioni potra variare secondes$ggenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE
secondo le esigenze di cantiere.



ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

E' demandato all'lmpresa affidataria I'incaricogdistire le emergenze con una unica squadra addetta
all’'antincendio e al primo soccorso (formata daspaale gia presente in cantiere per altre attivita
lavorative). E' previsto che in cantiere vi sia @assetta di medicazione per il primo soccorso.

| lavoratori autonomi che esercitano la propriazviadt nel cantiere si adeguano alle indicazionnfte dal

preposto alla sicurezza e dal coordinatore nell@ani appositamente previste.

Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici @edtrutture previste sul territorio al servizio gebnto soccorso e
della prevenzione incendi.



CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento aflegati i seguenti elaborati, da considerarsiepar
integrante del Piano stesso:

- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Analisi e valutazione dei rischi;

- Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto dell'area deltean;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgarevenzione e protezione dei rischi);

Il CSP
Arch. Katiuscia Marcelli



