Comune di Monterotondo
Provincia di Roma

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

Per la prevenzione e protezione dai rischi

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)

lavori di manutenzione straordinaria edificio residenzile pubblico
Comune di Monterotondo

Via Tamigi 10 _ Pal "C ", Monterotondo (Roma)

Monterotondo,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Katiuscia Marcelli)

per presa visione
IL COMMITTENTE

Architetto Katiuscia Marcelli
Piazza A. Frammartino, 4 -00015 Monterotondo (RM)
(06) 9096-4229 - katiusciamarcelli@libero.it




CAPITOLO 1
Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'immobile si sviluppa per 5 piani per una larghezdi mt. 15,00 e profondita minima di mt. 12,00; alloggi
sovrapposti sono identici per tipologia e dimensjodotati di spazi aperti di competenza: sui duelllia terra con
accesso da monte e da valle, dove sono localizltatjgi a schiera con giardino; dal percorso a moobn una scala a
due rampe, si accede a due alloggi speculari dogdcuno di una terrazza che costituisce comeduiun ambiente
dell'alloggio inferiore; un ballatoio, servito smautestata da una scala esterna con ascensoré@akrauestata da scala
esterna senza ascensore, distribuisce gli allogpjied che possono accedere alla propria coperttrezzata a terrazza
praticabile.

Dal punto di vista strutturale I'immobile presefdadazioni di tipo diretto a trave continua rovescenentre la
struttura in elevazione, costituita da pilast@vir e pannellature esterne e stata realizzatal gistema di
prefabbricazione antisismico M30 (modulo cm. 30).

Tale sistema di prefabbricazione antisismico etteniazato da grandi pannelli portanti in combime® con
strutture puntiformi; i solai sono in predallescia.v. per una altezza complessiva di cm. 22j®@lconi, sulla
faccia a est, sono prefabbricati in acciaio. | cesgala, rampe, pianerottoli e vano ascensore soo@. gettati
in opera.

Le pareti portanti esterne, prefabbricate congtesha M30 sono formate da pannelli sandwichs, t@tos
portante interno in conglomerato cementizio armabomale o con agganci leggeri artificiali, di spees
variabile da 15 a 30 cm.; isolamento termico intlia in EPS di cm 4 di spessore; strato portaterestin
calcestruzzo armato di spessore di cm. 6,00.

Una intercapedine libera di circa cm. 80,00 sejdgsamo solaio verso terra dall'intradosso delbadazioni,
isolando dal terreno il piano terra abitato a kgiano terra a ovest poggia sulle cantine sodiutst

Sono state eseguite dal collaudatore prove di@anitballatoio posto al 4° livello edificio A elgianerottolo
intermedio a sbalzo scala edificio B; con esitoifpas (la prova con carico accidentale di 400 kg/rafjre al
carico permanente di 480 kg./mq)

Il certificato di collaudo statico, con esito posit e stato emesso in data 11/08/1992 .

Alla vista il fabbricato non presenta problematidie riguardano parti strutturali, né sono stateodpte
modifiche alla distribuzione interna dell'edificibanne alcune chiusure di spazi non significgtiesti sulle
coperture praticabili di uso esclusivo degli appauenti duplex; attualmente non si dispone del gitog
strutturale.



Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Tamigi 10_ Pal "C"
CAP: 00015 Citta: Monterotondo

Soggetti interessati

Committente Comune di Monterotondo
Indirizzo: Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (Roma)
Progettista Arch. Katiuscia Marcelli
Indirizzo: Via dei Taurini, 24 - 00185 Roma

Direttore dei Lavori Arch. Katiuscia Marcelli
Indirizzo: Via A. Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (RM)

Responsabile dei Lavori Arch. Katiuscia Marcelli
Indirizzo: Via A. Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (RM)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Arch. Katiuscia Marcelli

Indirizzo: Via dei Taurini, 24 - 00185 Roma

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

Indirizzo:

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Provincia:

(06) 9096-4229

(06) 9096-4229

(06) 9096-4229

(06) 9096-4229

Roma



CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie.

01 Edificio "C" - Via Tamigi 10, Monterotondo (RM)

L'edificio di Via Tamigi individuato come Lotto "Cfa parte di un Piano di intervento di edilizia senzionata promosso dal C.E.R. ( Comitato per
I'edilizia residenziale) con bando emesso in déta6l1984 e finanziato ai sensi dell'art. 4 dell®4/82.

L'edificio C ha una consistenza di 18 abitazioni.

DATI DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI E DELL'ORGANISMO ABITATIVO

Gli alloggi, a secondo delle tipologie, hanno cia® le seguenti superfici utili:

-n°® 2 alloggi = Su di mq. 108,40

-n° 4 alloggi = Su di mq. 93,50

-n° 4 alloggi = Su di mq. 80,10

-n° 8 alloggi = Sudimgq. 73,00

Totale di superficie utile = mq. 1.495,20

La superficie di pertinenza degli alloggi = mq. 488

La superficie di pertinenza dell'organismo abi@tivmg. 204,50

La superficie complessiva = mg. 2.167,70

Per I'esecuzione delle opere ¢é stata rilasciat@daiune di Monterotondo la Concessione edilizia 8/83del 21/09/1989.

Per l'esecuzione delle opere in c.a. sono stegauie 4 autorizzazioni all'inizio dei lavori, sessive ad altrettanti depositi presso I'Assess@iat
LL.PP. della Regione Lazio ( ex Genio Civile) ai setedl'art. 18 della Legge 02/02/1974 n.64.

Sono state eseguite dal collaudatore prove di@arit ballatoio posto al 4° livello edificio A elgpianerottolo intermedio a shalzo scala edifi8jo
con esito positivo.

Il certificato di collaudo statico, con esito posit & stato emesso in data 11/08/1992 dal collauela

L'edificio realizzato da circa 25 anni presentaedse problematiche, legate sia alla carenza di teamione ordinaria/straordinaria, sia alla
inadeguatezza dell'involucro edilizio e dell'imgiatica alle attuali normative sul risparmio endige carenze spesso legate al sistema costruttivo
stesso di semiprefabbricazione.

Sinteticamente le problematiche emerse da un es&ine a seguito di numerosi sopralluoghi, senzfagini invasive, con il supporto del progetto
architettonico originale e delle relazioni tecniche sistema costruttivo, si possono sintetizzarae appresso:

- I giunti tra pannelli di facciata sono in cattistato di manutenzione, le guarnizioni sono degjead non piu a tenuta;

- Molti pannelli presentano fessurazioni sul pagato esterno ; conseguenti infiltrazioni e creagidnmuffe all'interno delle pareti e sui soffitti
delle abitazioni. Il fenomeno & esteso in partimkui lati lunghi dell'edificio

- | corpi di fabbrica aggettanti dal filo della taata, posti al 2° livello, ed adibiti a camerelddo, presentano infiltrazioni di acqua meteorca
muffe diffuse a causa della cattiva impermeabilizziae dalle coperture praticabili; il fenomeno ess.

- Umidita di risalita sulle murature delle abitazi@emi interrate ; conseguenti fenomeni di degdelte murature e creazione di muffe diffuse sul
perimetro interno delle abitazioni.

- Diffuso fenomeno di ammaloramento del calcesou#ze lascia a vista i ferri delle armature; si ifesta in particolare sulle strutture delle scale
esterne in c.a. poste sulle testate dell'edificio.

- Degrado diffuso dei balconi con struttura in derrin particolare delle lastre in metallo present piano di calpestio e della finitura in gomma
bullonata. Il degrado si estende alla porzionedéifita circostante.

- Fenomeni di degrado diffuso delle parti comuni,particolare della pavimentazione e dei soffitti Hallatoi presenti in facciata, delle scale
esterne che portano al 3° livello di abitazioniglebpertine in alluminio a coronamento del fabddac e della rete di distribuzione esterna del gas.

| fenomeni descritti, in alcuni casi molto gravinepromettono l'abitabilita di molti ambienti dedibitazioni..

Da quanto sopra si deduce che l'edificio necesgsitaitariamente di interventi di recupero generatdhe eliminino le manifestazioni del degrado
descritte, restituiscano la salubrita degli ambientontemporaneamente consentano un significafficientamento energetico complessivo, oltre
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che di estesa manutenzione straordinaria dellé gartuni.

| principali interventi programmati con il progetth manutenzione straordinaria riguardano i ladbrpulizia, risanamento e miglioramento delle
prestazioni energetiche delle facciate rifinitgannelli prefabbricati di cls con giunti di déafone tra pannello e pannello attraverso:

- il trattamento dei giunti di dilatazione

- il trattamento dei giunti strutturali presentifacciata e sui ballatoi

- il isanamento e il miglioramento delle prestazienergetiche delle facciate attraverso un diclpulizia con sabbiatura a secco per rimuovere le
parti ammalorate, e applicazione di un ciclo a lshseateriali naturali e stesura di intonaco tesotinte.

- La sostituzione degli infissi su tutte le apestdi finestre e porte finestre con imbotti in iage zincato spess. 15/10 a rifinire il vano - sull
imbotti saranno saldate sia le grate di sicurebea parapetti in ferro presenti sulle finesttetta altezza.

I lavori di impermeabilizzazione saranno eseguiti:

- sulle coperture dei vani scala interni agli apgraenti duplex che escono oltre il piano di copant

- sul lastrico solare ad uso esclusivo degli aapaenti duplex;

- sul ballatoio del 4° livello;

- sul ballatoio e sulle terrazze poste al 3° livell

- sul marciapiede e sulle pavimentazioni estegi@tllivello.

- sui pianerottoli delle scale esterne e sulla copa del vano ascensore. Per l'impermeabilizzazieerra utilizzata una membrana naturale
monocomponente traspirante a bassissimo spessdiogzata con rete e nastro impermeabile su gidirdilatazione e su verticali

Il risanamento delle parti in c.a. dei corpi sdaldestata e loro estensioni verso strada, di gaathonte e di tutti i frontalini in cls, verra gssto
attraverso un ciclo di pulizia con sabbiatura asqmer rimuovere le parti ammalorate fino a sceprfierri di armatura; ricostruzione di copriferro
degli elementi strutturali in calcestruzzo armatedmnte malta premiscelata antiritiro; ricostrmgodel calcestruzzo eliminato mediante
applicazione di malta o betoncino ; finitura cotiypa minerale a due mani,

L'efficientamento degli impianti di riscaldamentat@nomo di ciascun appartamento verra realizzatavarso la sostituzione delle attuali caldaie a
gas metano che forniscono anche acqua sanitariggatdaie murali a condensazione, da esterno agatp termica nominale riscaldamento simile
a quella delle caldaie esistenti. Le caldaie saratotate di Defangatore, filtro per assicurareubizia del circuito durante il funzionamento, e di
Neutralizzatore di condensa.

Il risanamento di tutte le strutture esterne indererra eseguito tramite lo smontaggio, la svéahica con sabbiatura a secco e solventi idonei,
riverniciatura a polveri di poliestere, previasstea di primer epossidico antiossidante, previasgaggio e lavaggio; il successivo rimontaggio.
Verra sostituito I'ascensore non pit a norma, woimpianto idoneo al servizio per i disabili eéspparmio di energia.

Verra eliminata la fossa settica che serve I'édificollegando le colonne delle acque nere e gdgitamente al collettore comunale.

01.01 Interventi su elementi in CLS armato esistent.

Gli interventi sulle strutture in CLS armato esisiterappresentano tutte quelle opere di adeguamerngioramento e riparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di siezza delle stesse nel rispetto della normatigente.

01.01.01 Rappezzi degli elementi murari in CLS armato dei corpi scala, dei frontalini e
pannelli prefabbricati di facciata.

-Trattamento per i corpi scala, frontalini:

Si tratta di interventi che interessano la rimoeienl ripristino delle parti ammalorate delle #inee in c.a. tramite sabbiatura a secco fino airscp
ferri, loro puliza, passaggio di prodotto passieamnicostruzione del copriferro con malta premiatehntiritiro, finitura con pittura minerale a bas
di silicati.

-Trattamento per i pannelli prefabbricati in CLS atmin facciata:
Si tratta di interventi che interessano la rimogienil ripristino delle parti ammalorate o mancaldiile strutture in c.a. tramite sabbiatura a secco
passivazione a mezzo malta tixotropica a bassissontenuto di polimeri petrolchimici ed esente ithaef organiche

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01



Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a
secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause
del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedlilizio aventi funzione di separare gli spagini del sistema edilizio stesso rispetto alllesie

01.02.01 Murature intonacate: intradosso ballatoi e corpi scala

Una muratura composta in elementi vari e rivestitaliante intonaco a base cementizia.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente
ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03 Giunti per edilizia




Per coprire i giunti strutturali e per garantireetatinuita dei piani di calpestio devono esseswigti appositi dispositivi denominati giunti per
I'edilizia. Generalmente questi giunti sono codtitia:

- una struttura portante che viene agganciatainetacreato tra i due solai;

- una superficie di finitura agganciata alla stratsottostante.

01.03.01 Finitura superficiale

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizztale realizzata in vari materiali (acciaio, allmmi, materie plastiche) che viene fissata sullatstr
sottostante e definito strato portante.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio: Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo
strato portante. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione guarnizioni: Eseguire la sostituzione delle guarnizioni Punture, tagli, abrasioni.
sigillanti quando usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua



potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Strato portante
Lo strato portante garantisce I'appoggio e la ge(miediante idonei serraggi) della finitura sumgafe del giunto. Deve essere realizzato con
materiale idoneo a sopportare i carichi gravanti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Revisione : Eseguire la revisione dello strato portante registrando tutti i
serraggi; eliminare eventuali fenomeni di corrosione presenti
utilizzando spazzole metalliche. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.04 Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte detl&usure verticali, la cui funzione principalewetia di proteggere il sistema di chiusura dalle
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agetthosferici nonché di assicurargli un aspettoarnie ed ornamentale.

01.04.01 Rivestimento a cappotto

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzgennelli o lastre di materiale isolante fissatcoanicamente al supporto murario e protette da uno
strato sottile di intonaco.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,

dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali

mediante l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comungue con

tecniche idonee. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di



Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle parti pili soggette ad

usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione dei pannelli o
lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protezione o altro
rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli
originari ponendo particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo

cromatico delle superfici. [quando occorre]

Codice scheda

Caduta dall'alto; Urti,

01.04.01.02

Rischi rilevati
colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.05 Infissi esterni

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere.

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di benessere quindi di
permettere l'illuminazione e la ventilazione naleidegli ambienti, garantendo inoltre le prestazéiisolamento termico-acustico. Gli infissi



offrono un'ampia gamma di tipologie diverse siarmpateriale che per tipo di apertura.

01.05.01 Grate di sicurezza e imbotti in lamiera di acciaio zincato.

Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusutintrusione a servizio di aperture e/o acce&sbhricati con destinazione diversa (abitazioni,
uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono generalmé@ntdluminio, acciaio zincato, acciaio zincatonierato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad
ogni dimensione e si installano con estrema seitpkcsenza interventi murari conservando la lusitacall'interno della struttura protetta.

Gli imbotti di acciaio zincato servono per finitudlai vani aperture esterne su cui vengono saldajeate e le ringhiere delle finestre a tutta atiez

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ingrassaggio degli elementi di manovra: Pulizia ed ingrassaggio-
grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. [con cadenza ogni 2
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Revisione automatismi a distanza: Sostituzione delle batterie
energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o
difettosi. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.03
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle coloriture
mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di
materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.04

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista, di
parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

11



Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06 Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o submantali del sistema edilizio aventi funzione diaere gli spazi interni del sistema edilizio stess
dallo spazio esterno sovrastante. Le copertureefdiacoperture continue) sono caratterizzate gadlaenza di uno strato di tenuta all'acqua,
indipendentemente dalla pendenza della superficemkrtura, che non presenta soluzioni di contined € composto da materiali impermeabili
che posti all'esterno dell'elemento portante svubga funzione di barriera alla penetrazione diugcapeteoriche. L'organizzazione e la scelta dei
vari strati funzionali nei diversi schemi di funm&mento della copertura consente di definire lditgudella copertura e soprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionalpsssono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di continuita;

- strato della diffusione del vapore;

- strato di imprimitura;

- strato di ripartizione dei carichi;

- strato di pendenza;

- strato di pendenza;

- strato di protezione;

- strato di separazione o scorrimento;

- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione;

- strato drenante;

- strato filtrante.

01.06.01 Canali di gronda e pluviali

| canali di gronda sono gli elementi dell'impianicaccolta delle acque meteoriche che si sviluppango la linea di gronda. Le pluviali hanno la
funzione di convogliare ai sistemi di smaltimenksw@olo le acque meteoriche raccolte nei canarainda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo
smaltimento delle acque meteoriche dalle copedagdi edifici. | vari profilati possono essere ieaati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio,
in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formasesiemi completi di canalizzazioni, essi vengoatatl di appropriati accessori (fondelli di chiugur
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, eccllegati tra di loro. La forma e le dimensioni deinali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantita d'acqua che deve essere convogliatapadanetri della progettazione architettonica. Lgac#ta di smaltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canafirdinda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni Inalazione fumi, gas, vapori.

di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Scheda II-1

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda,
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio.
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici

cadute a livello; Urti,

di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle
giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

[con cadenza ogni 5 anni]

Codice scheda

Inalazione fumi, gas,

01.06.01.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,

colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

01.06.02 Parapetti ed elementi di coronamento

Si tratta di elementi affioranti dalla coperturanda funzione di riparo, difesa o in alternativaddcorazione. Di essi fanno parte: i parapetttiia
funzione € quella di riparare persone e cose dategak cadute nel vuoto), i coronamenti (si tratt@lementi perimetrali continui sporgenti alla
copertura con funzione decorativa e in alcuni aashe di parapetto) e gli ornamenti (la cui funeiéndi abbellimento delle coperture).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento

Ripristino coronamenti: Ripristino degli elementi costituenti i
coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti
mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei.

Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilita e
sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di
parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e
detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni]

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino parapetti: Ripristino degli elementi costituenti i parapetti

Codice scheda

01.06.02.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,

condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

stabilita e sicurezza. [con cadenza ogni 3 anni]

Inalazione fumi, gas,

vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
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magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
coronamento nonché delle decorazioni. [con cadenza ogni 5 anni] Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.03 Strati termoisolanti

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantile @pertura il valore richiesto di resistenza ieenglobale e allo stesso tempo di attenuare la
trasmissione delle onde sonore provocate dai ruaggsei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzide#ia sua conducibilita termica e secondo della
destinazione d'uso degli ambienti interni. Nellpeure continue l'isolante, posizionato al disetial di sopra dell'elemento di tenuta, sara
realizzato per resistere alle sollecitazioni eagiahi previsti in relazione dell'accessibilita @mo della copertura. Gli strati termoisolanti pogso
essere in: polistirene espanso, poliuretano risedticarta kraft, poliuretano rivestito di velotn@ polisocianurato, sughero, perlite espansapvet
cellulare, materassini di resine espanse, materasgibre minerali e fibre minerali o vegetalusi e/a piccoli elementi.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.01
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Manutenzione

Tipo di intervento

Rinnovo strati isolanti: Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. [con cadenza

ogni 20 anni]

Rischi rilevati

Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

01.06.04 Strato di barriera al vapore

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Lo strato di barriera al vapore ha il compito dpedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiontrollo del fenomeno della condensa
all'interno dei vari strati della copertura. Loastr di barriera al vapore pud essere costituito da:

- fogli a base di polimeri;

- fogli di polietilene posati, in indipendenza, sttato di compensazione in tessuto sintetico;
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di allumiaidi alluminio posati per aderenza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Sostituzione barriera al vapore: Sostituzione della barriera al vapore.

[quando occorre]

Codice scheda

01.06.04.01

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.05 Strato di pendenza

Lo strato di pendenza ha il compito di portaredagenza delle coperture piane al valore necegserilm smaltimento delle acque meteoriche. Lo
strato viene utilizzato quando I'elemento portartte prevede la pendenza necessaria al buon fumaé@na della copertura. Nelle coperture
continue lo strato di pendenza puo essere reatizzat

- calcestruzzo cellulare;

- calcestruzzo alleggerito o non;

- conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbijua;

- elementi portanti secondari dello strato di ieatone.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino strato di pendenza: Ripristino dello strato di pendenza fino al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento delle acque cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari alla realizzazione Inalazione fumi, gas, vapori.

dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo

alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e

acqua; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.).

Rifacimento degli strati funzionali della copertura collegati. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.06 Strato di protezione in ghiaia

Essa é costituita dalla presenza di uno stratoadépione in ghiaia proveniente da rocce compasistenti, non gelive, con pezzatura da 16-32 mm
che, posti all'esterno dell'elemento portante,igéaeono da barriera alla penetrazione delle acogteoriche. In generale lo strato di protezione ha
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il compito di resistere alle sollecitazioni di cieae meccanico, fisico, chimico e di conferirerento un'eventuale colorazione e/o funzione
decorativa. Nelle coperture continue lo strato prgsentarsi in combinazione o integrazione coertiento di tenuta (membrane autoprotette,
resine, ecc.). Nelle coperture accessibili ai pedarprotezione svolge anche la funzione di rigayhe dei carichi, assicurando I'elemento di tanut
nei confronti dei rischi derivanti da fattori estefvento, altro).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia del manto impermeabilizzante: Pulizia dello strato di protezione Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri Inalazione fumi, gas, vapori.

organismi biologici. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.06.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Rinnovo manto: Rinnovo dello strato di protezione in ghiaia, anche Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,

localmente, mediante aggiunta di nuova ghiaia a zavorra. [con cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

cadenza ogni 15 anni] Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie
e passerelle.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.07 Struttura metallica dei Gazebo e dei balconi.

E' in genere costituita da elementi metallici infdati d'acciaio (angolari, profili a C e a dopfipecc.) disposti a secondo della geometria e
struttura della copertura. In genere gli angolacciaio sono usati anche come arcarecci di stgppbmanto di copertura. | profili in acciaio a C e
a doppio T sono utilizzati nelle sezioni opportucame travi. | profili maggiormente utilizzati sogaelli a doppio T ad ali parallele, ottenuti
direttamente per laminazione (travi IPE e travi HEjnediante saldature di lamiere a caldo e ptofikle sezioni composte. La struttura di
copertura ha la funzione dominante di reggere tapoil manto e di resistere ai carichi esterni.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.07.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino protezione: Ripristino delle parti in vista della protezione
anticorrosiva previa pulizia delle superfici, mediante rimozione della
polvere e di altri depositi. Trattamento anticorrosivo sulle parti in vista
con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione anticorrosione.
[con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.07.02
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche: Ripristino e/o
sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto
serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione
della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante
rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive.
Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in
loco con elementi di raccordo. [con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.07.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione strutture metalliche: Sostituzione parziale o totale degli
elementi di struttura degradati per eccessiva corrosione, deformazione
e/o riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di copertura.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.08 Strato di tenuta con membrane minerali traspiranti antialcalina e
clororesistente armata con fibra di vetro.

Le membrane minerali traspiranti . Esse consentibo@viare in parte agli inconvenienti causati @albosizione diretta dell'impermeabilizzazione
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alle diverse condizioni climatiche.Membrana minenaaspirante, antialcalina e cloro-resistentdjfita, eco-compatibile per
l'impermeabilizzazione, flessibile ad elevata aol@sie durabilita, di sottofondi prima della posa adesivi. Rete speciale di armatura in fibra di
vetro alcali-resistente specifica per il rinforzelld membrana minerale traspirante eco-compatiBéssato a 2 mani.

In generale lo strato di tenuta ha il compitoatiferire alla copertura la necessaria impermeatalitacqua meteorica secondo l'uso previsto,
proteggendo, nel contempo, gli strati della copartine non devono venire a contatto con I'acqsastemdo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche,
chimiche indotte dall'ambiente esterno (vento, giagneve, grandine, ecc.). Nelle coperture cortiaifunzione di tenuta & garantita dalle
caratteristiche intrinseche dei materiali costitugmanti impermeabili). In alcuni casi lo stratodavere anche funzioni di protezione (manti
autoprotetti) e di barriera al vapore (per le caperrovesce).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.08.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Rinnovo impermeabilizzazione: Rinnovo del manto impermeabile posto
in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati di
scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto mediante
rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. [con
cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.07 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi fumzé di delimitare e chiudere le aree esterne gin@ta privata o di uso pubblico. Possono essere
costituite da:

- recinzioni opache in muratura piena a faccisavisintonacate;

- recinzioni costituite da base in muratura e chaigein ferro;

- recinzione in rete a maglia sciolta con cordadlbabe e/o bauletto;

- recinzioni in legno;

- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metalli

I cancelli sono costituiti da insiemi di elemenwloili con funzione di apertura-chiusura e separezidi locali o aree e di controllo degli accessi
legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemiZiomali. Gli elementi costituenti tradizionali pas® essere in genere in ferro, legno, materie
plastiche, ecc., inoltre, la struttura portanteadgicelli deve comunque essere poco deformabiggantire un buon funzionamento degli organi di
guida e di sicurezza. In genere sono legati adhatiomi di controllo a distanza del comando di aparchiusura.

01.07.01 Automatismi

Rappresentano l'insieme degli elementi di regolaziorautomatico e a distanza dei comandi di apeguwhiusura delle parti mobili.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
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Revisione automatismi a distanza: Sostituzione delle batterie
energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o
difettosi. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.07.02 Cancelli in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili reafti in materiale metallico con funzione di apsatohiusura e separazione di locali o aree e di
controllo degli accessi legati al sistema ediliglo ad altri sistemi funzionali. In genere sonategd automatismi di controllo a distanza del
comando di apertura-chiusura.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ingrassaggio degli elementi di manovra: Pulizia ed ingrassaggio-
grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. [con cadenza ogni 2
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle coloriture
mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di
materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni 6 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con altri Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Tavole Allegate
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01.07.03 Recinzioni in ferro

Si tratta di strutture verticali con elementi imréecon la funzione di delimitazione e chiusurdelatee esterne di proprieta privata o di uso
pubblico. Possono essere costituite da base oloafakuletto) in muratura, cls, elementi Si trattatrutture verticali con elementi in ferro con la
funzione di delimitazione e chiusura delle areerest di proprieta privata o di uso pubblico. Possessere costituite da base o cordolo (bauletto) in
muratura, cls, elementi prefabbricati, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.03.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e
delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al
tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni 6
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici :
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.03.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista di
recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.08 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle pariizirizzontali esterne. La loro funzione, oltrgueella protettiva, € quella di permettere il trémsi
ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi.plontante & che la superficie finale dovra risulf@eettamente piana con tolleranze diverse a skecon
del tipo di rivestimento e della destinazione d'dsbluoghi. Gli spessori variano in funzione affico previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglgli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tlesghi

e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne pogsessere di tipo: cementizie, lapideo, resinassiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in
conglomerato.

01.08.01 Rivestimenti in graniglie e marmi

| rivestimenti in graniglie e marmi sono in geneaostituiti da marmette prefabbricate di formatometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra
loro materie prime e agglomerate con cemento addal$aggio e leganti speciali e resi poi omogestetieamente e strutturalmente mediante
vibratura e forte pressatura. Possono avere fmgurolori diversi (sabbiati,impregnati, levigaiic.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di
centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazzviali,ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa levigatura
e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei
usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, previa
accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che
non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.04

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate
e relativa preparazione del fondo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

01.08.02 Rivestimenti in gres porcellanato

| rivestimenti in gres porcellanato vengono otteédatimpasti di argille naturali greificanti, oppanamente corrette con fondenti e smagranti
(argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivigsienti, sia in interni sia in esterni, € impermiégglcompatto, duro, opaco, dotato di alta inerzia
chimica, antigelivo, resistente alla rottura, ali@sione, alla compressione (sino a 200-300 N/méil2arichi e al fuoco. Il grés porcellanato e
disponibile in un'ampia e articolata gamma di faima

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con
detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

[quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.03

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante
nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.08.03 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggide dei materiali lapidei. In genere la sceitajuesti tipi di materiale cade oltre che peofatt
estetici per la elevata resistenza all'usura. e#iasdei materiali va fatta in funzione dei luoghilei tipi di applicazione a cui essi sono destihat
lavorazione superficiale degli elementi, lo spessta dimensioni, ecc. variano anch'essi in furzidegli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di amidigmarticolarmente sfavorevoli, i graniti; i traviei. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di baiso;
lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sonotimol marmi-cemento; le marmette e marmettoniangr ricomposti. La tecnica di posa & abbastanza
semplice ed avviene per i rivestimenti continuiragasto mentre per quelli discontinui a malta @kac

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.03.01

Manutenzione
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa levigatura Elettrocuzione; Getti, schizzi.
e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei

usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con

acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Codice scheda

01.08.03.02

Rischi rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, previa  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in

particolare di quelle visive cromatiche. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.03.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,

usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione

e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.09 Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento € l'insieme degli eletnéecnici aventi funzione di creare e mantenalesistema edilizio determinate condizioni
termiche. Le reti di distribuzione e terminali harla funzione di trasportare i fluidi termovettqurovenienti dalle centrali termiche o dalle cagdai
fino ai terminali di scambio termico con I'ambiestéi controllare e/o regolare il loro funzionaneem secondo del tipo dell'impianto (a colonne
montanti 0 a zone) vengono usate tubazioni in acoiero senza saldatura (del tipo Mannessmangntero in materiale plastico per il primo tipo
mentre per l'impianto a zona vengono usate tubai@ctciaio o0 in rame opportunamente isolate feye@o incluse nel massetto del pavimento). |
terminali hanno la funzione di realizzare lo scaortiermico tra la rete di distribuzione e I'ambieimteui sono collocati. | tipi di terminali sono:

- radiatori costituiti da elementi modulari (reabi in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiad loro per mezzo di manicotti filettati (nipg)ee
collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;

- piastre radianti realizzate in acciaio o0 in alioio;

- pannelli radianti realizzati con serpentine ibamioni di rame o di materiale plastico (polietdarticolato) poste nel massetto del pavimento;

- termoconvettori e ventilconvettori costituiti dao scambiatore di calore a serpentina alettatani® posto all'interno di un involucro di lamiera
dotato di una apertura (per la ripresa dell'ar@larparte bassa e una di mandata nella parte alta;

- unita termoventilanti sono costituite da unadr@tdi scambio termico in tubi di rame o di allaiialettati, un ventilatore di tipo assiale ed un
contenitore metallico per i collegamenti ai coniddtiria con i relativi filtri;

- aerotermi che basano il loro funzionamento sucasismi di convezione forzata;

- sistema di regolazione e controllo. Tutte le #ibai saranno installate in vista o in appositiediy con giunzioni realizzate mediante pezzi spiecia
evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caswanno coibentate, senza discontinuita, con nwesto isolante di spessore, conduttivita e
reazione conformi alle normative vigenti. Nel casatilizzazione di radiatori o di piastre radiapér ottimizzare le prestazioni € opportuno che:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferidet radiatore non sia inferiore a 11 cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la paratcui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori edreuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori pridella installazione dei mobiletti di contenimentw/thnno essere poste in opera le batterie radianti
ad una distanza da terra di 15 cm leggermentenateliverso I'alto in modo da favorire la fuoriugatll'aria. Nel caso si utilizzano serpentine
radianti a pavimento € opportuno coprire i panroelibenti delle serpentine con fogli di polietilgmer evitare infiltrazioni della gettata soprastant

01.09.01 Caldaia murale a gas

Per la produzione di calore concentrata a livellsingola unita abitativa pud essere utilizzata caldaia di piccola potenzialita del tipo “murale”
alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con @smapti in rame, alluminio o acciaio inox, contenga loro interno tutti i dispositivi necessarieall
produzione del calore (bruciatore, sistema di agicere, sistema di sicurezza, sistema di contrellalja distribuzione del calore nella rete
(serpentina di scambio termico, pompa di circolagjoraso di espansione). Il trasferimento del egbwodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua
calda, di acqua surriscaldata o vapore) avviendjange una rete di tubazioni, ai sistemi di utéizione del calore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia bruciatori: Effettuare la pulizia dei seguenti componenti dei Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni
bruciatori: cutanee, reazioni allergiche.

-filtro di linea; -fotocellula; -ugelli; -elettrodi di accensione. [con
cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia fanghi di sedimentazione: Verificare la quantita di fanghi che si
depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal
rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un
lavaggio con acqua ed additivi chimici. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia organi di regolazione: Pulire e verificare gli organi di Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni
regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi cutanee, reazioni allergiche.
necessari per il buon funzionamento quali:

-smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano; -rabbocco
negli ingranaggi a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. [con cadenza ogni 12
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione ugelli del bruciatore: Sostituzione degli ugelli del Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni
bruciatore dei gruppi termici. [quando occorre] cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare aaimhi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformita di ithinamento, limitazione dell'abbagliamento, direaida della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione &' costituito generalme da: lampade ad incandescenza, lampade fluotedaepade alogene, lampade compatte,
lampade a scariche, lampade a ioduri metallicipkzae a vapore di mercurio, lampade a vapore dosogali per il sostegno dei corpi illuminanti.

01.10.01 Lampade fluorescenti

Durano mediamente piu di quelle a incandescenadanerando alimentatori adatti, hanno un’ottimecieffiza luminosa fino a 100 lumen/watt.
Linterno della lampada é ricoperto da uno stratpalvere fluorescente cui viene aggiunto mercarlassa pressione. La radiazione visibile &
determinata dall’emissione di radiazioni ultravitdéedel mercurio (emesse appena la lampada etmseriete) che reagiscono con lo strato
fluorescente.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede

una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero

di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40
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mesi) [con cadenza ogni 40 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.11 Impianto di distribuzione del gas

L'impianto di distribuzione del gas € l'insieme ldetementi tecnici aventi la funzione di addumléstribuire ed erogare combustibili gassosi per
alimentare apparecchi utilizzatori (cucine, scaipleg bruciatori di caldaie, ecc.). La rete di distzione del gas puo essere realizzata utilizzando
tubazioni in: acciaio, in rame e in polietilener Baanto riguarda i raccordi questi possono essail&zati anche utilizzando materiali diversi qual
metallo-polietilene. in ogni caso il materiale aan sono costituiti i raccordi deve rispondereagjuisiti specificati nelle norme.

01.11.01 Tubazioni in acciaio

Le tubazioni provvedono all'adduzione e alla susiwaserogazione del gas destinato ad alimenta@pglarecchi utilizzatori.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia delle tubazioni e dei filtri dell'impianto. [con cadenza Inalazione fumi, gas, vapori.
ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.11.02 Tubazioni in polietilene interrate per condotta del gas

L'adduzione e l'erogazione del gas destinato atkaliare gli apparecchi utilizzatori possono esaffigate a tubazioni realizzate in polietilene.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia delle tubazioni e dei filtri dell'impianto. [con cadenza
ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12 Ascensori e montacarichi

Gli ascensori e montacarichi sono impianti di taagpverticali, ovvero l'insieme degli elementiniég aventi la funzione di trasportare persone e/o
cose. Generalmente sono costituiti da un appareetbvatore, da una cabina (le cui dimensioni auies® il passaggio delle persone) che scorre
lungo delle guide verticali o inclinate al massidid.5° rispetto alla verticale. Gli ascensori satessificati in classi:

- classe I: adibiti al trasporto di persone;

- classe Il: adibiti al trasporto di persone ma pbssono trasportare anche merci;

- classe llI: adibiti al trasporto di letti detiiéhe montalettighe;

- classe 1V: adibiti al trasporto di merci accompaig da persone;

- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.

I manutentore € l'unico responsabile dell'impiamfgertanto deve effettuare le seguenti verifiem@otandone i risultati sull'apposito libretto
dell'impianto: integrita ed efficienza di tutti isgpositivi dell'impianto quali limitatori, paracay ecc., elementi portanti quali funi e catene e
isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dallegamenti di terra. Gli ascensori e montadan@nno sottoposti a verifiche periodiche da
parte di uno dei seguenti soggetti: Azienda Sanitazcale competente per territorio, ispettoratiMdmistero del Lavoro e organismi abilitati dalla
legge.

01.12.01 Macchinari elettromeccanici

Sono gli organi motori che assicurano il movimeaitarresto dell’ascensore. Generalmente sonotadstia una serie di elementi che consentono
il corretto funzionamento dell'impianto elevatoreali la massa di bilanciamento, il paracadute minieessere del tipo a presa istantanea, a presa
istantanea con effetto ammortizzato, a presa pssiy).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione del paracadute e del Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
limitatore di velocita. [con cadenza ogni mese] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione: Sostituire quando usurate le apparecchiature

elettromeccaniche. [quando occorre]

Codice scheda

01.12.01.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

01.12.02 Ammortizzatori della cabina

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Gli ammortizzatori sono installati all'estremitdeinore del vano corsa al fine di ammortizzare dvimento della cabina che non si fosse fermata

regolarmente. Possono essere di vari tipi:

- ammortizzatori ad accumulo di energia;

- ammortizzatori con movimento di ritorno ammorétz,
- ammortizzatori a dissipazione di energia.



Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire gli ammortizzatori quando scarichi e non pil Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
rispondenti alla normativa. [quando occorre] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.12.03 Cabina

La cabina dell'impianto di ascensore € quella pdetiimpianto che & adibita al trasporto di peesefo cose a secondo della classe dell'ascensore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione meccanismi di leveraggio: Effettuare una lubrificazione Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte, degli stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.
interruttori di fine corsa e di piano. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
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materiali
Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.03.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia pavimento e pareti della cabina: Effettuare una pulizia del
pavimento, delle pareti, degli specchi se presenti utilizzando idonei
prodotti. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.03.03
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi della cabina: Sostituire i tappetini, i pavimenti e i Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
rivestimenti quando necessario. [quando occorre] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
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Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.12.04 Contrappeso

Il contrappeso consente alla fune, che sostienallaa, di aderire alla puleggia di trazione. Galmeente il contrappeso € costituito da una arcata
metallica sui quali sono agganciati i blocchi cleegpno essere realizzati in metallo o in acciaitsti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.04.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Eguagliamento funi e catene: Eseguire I'eguagliamento delle funi e
delle catene. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione delle pulegge e/o dei Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
pignoni. [con cadenza ogni 2 mesi] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
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sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.04.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle funi: Sostituire le funi quando i fili rotti che le
costituiscono hanno raggiunto una sezione valutabile nel 10% della
sezione metallica totale della fune. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12.05 Funi

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Le funi (in acciaio o con catene di acciaio) hailmompito di sostenere le cabine, i contrappdsi masse di bilanciamento.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda 01.12.05.01

Rischi rilevati

Eguagliamento funi e catene: Eseguire I'eguagliamento delle funi e

delle catene. [con cadenza ogni mese]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle funi: Sostituire le funi quando i fili rotti che le Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
costituiscono hanno raggiunto una sezione valutabile nel 10% della stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.
sezione metallica totale della fune. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.12.06 Guide cabina

Le guide della cabina vengono normalmente reakzirabarre di acciaio trafilato a freddo con segianT che vengono installate verticalmente
lungo il vano ascensore. Lungo queste guide starmata che € la struttura alla quale é fissaettdimente la cabina; I'arcata per mezzo di pattini
(che possono essere del tipo strisciante o a reotaje sulle guide.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.06.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Lubrificazione: Eseguire una lubrificazione con prodotti specifici delle  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
guide di scorrimento della cabina. [con cadenza ogni 3 mesi] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.12.07 Interruttore di extracorsa

Linterruttore di extracorsa € un dispositivo diett di sicurezza che, quando azionato, deve farhanacchinario e tenerlo fermo. Linterruttore di
extracorsa deve richiudersi automaticamente quindabina abbandona la zona di azionamento.

Gli interruttori di extracorsa devono:

- nel caso di ascensori ad argano agganciatorami@ere direttamente mediante separazione meccposiiiva i circuiti che alimentano il motore
ed il freno;

- nel caso di ascensori a frizione, ad una o digeita, interrompere direttamente mediante sepamazmeccanica positiva i circuiti che alimentano
il motore ed il freno oppure aprire, mediante wpdsitivo elettrico di sicurezza il circuito chénadnta direttamente le bobine dei due contattori;

- nel caso di ascensori a tensione variabile aiaziane continua di velocita, assicurare rapidaméarresto del macchinario e cioé nel tempo piu
breve compatibile con il sistema.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.07.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia generale: Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei
sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di
linea. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.07.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione: Sostituire gli interruttori di extracorsa non piu Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

funzionanti. [quando occorre]

stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

01.12.08 Limitatore di velocita

Il limitatore di velocita € un dispositivo di si@eza che comanda il sistema di blocco paracadllgeaddina in caso di eccesso di velocita.
Generalmente il limitatore € connesso all'arcatia dabina mediante una fune; nel caso di eccesgelatita il limitatore viene bloccato da un
gancio azionato dall'azione della forza centrifagaun contatto elettrico provvede a togliere I'elitazione all'impianto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.08.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Eguagliamento fune: Eseguire I'eguagliamento della fune del

limitatore. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie
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dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.08.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione della fune: Sostituire la fune metallica del limitatore Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
quando, dei fili che la compongono, se ne presentano rotti una stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

percentuale valutabile intorno al 10% della sezione totale della fune
metallica stessa. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.12.09 Vani corsa

Il vano corsa ¢ il volume entro il quale si spostincabina, il contrappeso o la massa di bilanei@m Questo volume di norma € materialmente
delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti Esddfitto del vano.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.09.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione di tutti gli organi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
scorrimento (guide, pattini ecc.). [con cadenza ogni 6 mesi] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12.10 Porte di piano

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Le porte di piano consentono ai passeggeri di eninacabina e sono gli elementi essenziali péurizionalita e la sicurezza dell'impianto
ascensore. Negli impianti moderni le porte di pianno collegate a quelle della cabina (vengonaaréoda un motore installato sul tetto della

cabina).

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda 01.12.10.01

Rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Trabattelli.

Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia ante: Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi
idonei al tipo di materiale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Scheda II-1

Codice scheda 01.12.10.02

Rischi rilevati

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali

con detergenti idonei. [quando occorre]

Codice scheda 01.12.10.03

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12.11 Pulsantiera

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

La pulsantiera (o quadro dei bottoni di comanddpdmbina e dei vari piani sono quei dispositier mezzo dei quali gli utenti danno i comandi
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all'ascensore. Il funzionamento di detti disposiibasato su un circuito che viene chiuso quaiglevpremuto un pulsante e questo comando
viene trasmesso al sistema di manovra dell'asoensor

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.11.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Effettuare la pulizia delle pulsantiere per eliminare polvere,
accumuli vari. [con cadenza ogni 2 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.11.02

Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio: Effettuare il serraggio dei dispositivi di tenuta delle
pulsantiere. [con cadenza ogni 2 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.12.12 Quadro di manovra

Il quadro di manovra riceve i comandi degli uteasipressi mediante le pulsantiere di piano e delina, e consente il funzionamento
dell'ascensore. Generalmente questo dispositiustaliato nel locale dove sono alloggiate le maeehiell'ascensore ed alimenta il motore
dell'impianto nella direzione voluta e fino al piatlesiderato dopo aver verificato che tutte legodifpiano siano chiuse.

I quadri di manovra sono nella maggior parte dei camposti da:

- una morsettiera degli ingressi e delle uscitevdeicollegamenti;

- almeno due contattori (teleruttori) di manovra;

- un gruppo di relais;

- un trasformatore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.12.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Lubrificazione ingranaggi e contatti: Lubrificare con vaselina pura i Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di
manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato
tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. [con cadenza ogni 6
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.12.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia generale: Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei
sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di
linea. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12.13 Serrature

Le serrature delle porte di piano consentono diddoe gli accessi in cabina in caso di necessitine gli elementi essenziali per la funzionalita e
sicurezza dell'impianto ascensore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.13.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio delle Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti,
serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto compressioni.
funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza; Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.13.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia ante: Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi
idonei al tipo di materiale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.12.14 Paracadute a presa progressiva

Il paracadute a presa progressiva € un dispositiscurezza che interviene quando la cabina namrssta per un malfunzionamento; in questi casi
interviene il paracadute (nel senso della discelsa)deve essere capace di arrestarla con carieteegjla portata, alla velocita di intervento del
limitatore di velocita, anche in caso di rotturglilergani di sospensione, bloccandola sulle geidie mantenerla in tale posizione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.14.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione: Registrare i dispositivi del paracadute. [con cadenza ogni Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
6 mesi] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.14.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione ganasce: Sostituire le ganasce quando usurate e non pit  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
efficienti. [quando occorre] stritolamenti; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Segnaletica di sicurezza; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.13 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteor{daecoperture o pavimentazioni all'aperto) 'insedegli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapitolgttori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispene nel terreno). | vari profilati possono essere
realizzati in PVC (plastificato e non), in lamieretallica (in alluminio, in rame, in acciaio, imzb, ecc.). Il sistema di scarico delle acque
meteoriche deve essere indipendente da quellcaciteglie e smaltisce le acque usate ed industBalimpianti di smaltimento acque meteoriche
sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizpetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeoéd i punti di smaltimento (le tubazioni verticaino dette pluviali mentre quelle orizzontali gson
dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognegubacini, corsi d'acqua, ecc.). | materiali edrmponenti devono rispettare le prescrizioni rigiert
dalla normativa quali:

- devono resistere all'aggressione chimica degliimanti atmosferici, all'azione della grandinegiali termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggiUR, ecc.;

- gli elementi di convogliamento ed i canali di gda realizzati in metallo devono resistere allaasione, se di altro materiale devono rispondere
alle prescrizioni per i prodotti per le copertwse,verniciate dovranno essere realizzate con giqewtesterno;

- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei calieri devono rispondere, a seconda del materiagiaato indicato dalle norme relative allo scarico
delle acque usate;

- i bocchettoni ed i sifoni devono essere semplelidenetro delle tubazioni che immediatamente diuso, tutte le caditoie a pavimento devono
essere sifonate, ogni inserimento su un colletidezontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal pdnienesto di un pluviale;

- per i pluviali ed i collettori installati in parinterne all'edificio (intercapedini di pareti,eefdevono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coibieatusticamente, ecc.) per limitare entro valormassibili i rumori trasmessi.

01.13.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiadicsmaltimento delle acque meteoriche che si spémo lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno
la funzione di convogliare ai sistemi di smaltin®at suolo le acque meteoriche raccolte nei caligiionda. Essi sono destinati alla raccolta ed
allo smaltimento delle acque meteoriche dalle doperdegli edifici. Per formare i sistemi compleiticanalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bodithearafoglie, staffe di sostegno, ecc.) colledgia di loro. La forma e le dimensioni dei carili
gronda e delle pluviali dipendono dalla quantitcdua che deve essere convogliata e dai pararediripfogettazione architettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto diel tedalle dimensioni dei canali di gronda e deviali. | canali e le pluviali sono classificati

dalla norma UNI EN 612 in:

- canali di gronda di classe X o di classe Y a sdaadel diametro della nervatura o del modulo ejaite. (Un prodotto che & stato definito di
classe X & conforme anche ai requisiti previstilpelasse Y);

- pluviali di classe X o di classe Y a secondaadstivrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodathe & stato definito di classe X & conforme
anche ai requisiti previsti per la classe Y).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.01.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di livello.

gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni

di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

IS RO .p sEE e T Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Ponteggi; Trabattelli.
Parapetti; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. livello.

Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici

di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle

giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

[con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Ponteggi; Trabattelli.
Parapetti; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.
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01.13.02 Scossaline in lamiera di acciaio

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno lazi@ne di fissare le guaine impermeabilizzanti mtifite in copertura alle varie strutture che possono
essere presenti sulla copertura stessa (paragmetipli, ecc.). Le scossaline in lamiera metalpoasono essere rivestite con vari materiali:

- lamiera di acciaio con rivestimento metallicoaddo;

- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-aiinio;

- lamiera di acciaio con rivestimento di allumirdmco;

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi]

livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Ponteggi; Trabattelli.
Parapetti; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli elementi di
fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di materiali

Codice scheda 01.13.02.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello.

analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

lavoro

L B e G .p rotettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Ponteggi; Trabattelli.
Parapetti; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico
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Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
delle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi] livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.13.03 Supporti per canali di gronda

| supporti hanno il compito di garantire stabilitdi canali di gronda e possono essere realizzdivarsi materiali quali: acciaio dolce, lamiera di
acciaio con rivestimento metallico a caldo, lamidiracciaio con rivestimento di zinco-alluminiopiera di acciaio con rivestimento di alluminio,
zinco, acciaio inossidabile, rame, alluminio o legalluminio conformemente e cloruro di poliviniben plastificato (PVC-U).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.03.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro supporti: Reintegro degli elementi di fissaggio con
sistemazione delle giunzioni mediante |'utilizzo di materiali analoghi a
quelli preesistenti. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.14 Dispositivi di controllo della luce solare

Si tratta di elementi complementari ai serramentidi funzione principale & quella di controllameddiazione solare immessa all'interno degli
ambienti abitativi oltre che migliorare le prestasicomplessive del serramento. Ai dispositivi alitrollo possono anche essere richieste ulteriori
prestazioni e/o funzionalita specifiche attineatrésistenza da eventuali intrusioni, all'isolarogatmico, all'isolamento acustico, ecc..

01.14.01 Tende esterne su struttura metallica dei gazebo.

Si tratta di dispositivi per il controllo della lesolare realizzati da teli flessibili in tessufibré acrilica, fibra di vetro, ecc.) che vengonamvrati
mediante l'uso di bracci meccanici che consentogestire le varie operazioni di abbassamento-alantento rispetto alle traverse superiori del
serramento in uso. Si possono distinguere in:

- parallele alla parete;

- inclinate alla parete;

- a cupola;

- a botte;

- tipi a sporgere;

- a capote.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con
detergenti idonei. [con cadenza ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.01.02
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione degli organi di manovra: Regolazione degli organi di
manovra e degli elementi accessori rispetto alle condizioni di uso
standard. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.15 Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di pettaee il controllo della comunicazione tra gli spaterni dell'organismo edilizio. In particolare
l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da pertest 0 meno il passaggio di persone, cose, lucgalated aria tra i vari ambienti interni.

01.15.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagisadi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeéiso e architettonico. La presenza delle podeando della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita peteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, echg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolarrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte interne soribuitesda: anta o battente (I'elemento apribitelgio fisso (I'elemento fissato al controtelai® c
contorna la porta e la sostiene per mezzo di aejibattuta (la superficie di contatto tra teliéso e anta mobile), cerniera (I'elemento cheesost
I'anta e ne permette la rotazione rispetto alddiaso), controtelaio (formato da due montantued traversa € I'elemento fissato alla parete che
consente l'alloggio al telaio), montante (I'elererdrticale del telaio o del controtelaio) e trazaefl'elemento orizzontale del telaio o del
controtelaio).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio delle Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti, compressioni.
serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia ante: Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi
idonei al tipo di materiale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Scheda II-1

Codice scheda 01.15.01.02

Rischi rilevati

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici che
possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento. [con

cadenza ogni 6 mesi]

Codice scheda 01.15.01.03

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.04
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.05

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia telai: Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi
idonei al tipo di materiale. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali

con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Scheda II-1

Codice scheda 01.15.01.06

Rischi rilevati

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della maniglia,
delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. [con cadenza

ogni 6 mesi]

Codice scheda 01.15.01.07

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.08

Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione controtelai: Regolazione del fissaggio dei controtelai alle
pareti. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici :
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.09

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti, compressioni;
protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di
eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e
rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici :
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.15.01.10
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti, compressioni.

[con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.16 Balconi o sbalzi

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontabn forme e geometrie diverse, praticabili conZione di affaccio su spazi aperti rispetto alle
facciate. Essi svolgono anche funzione abitativguianto estensione verso l'esterno degli spazninte particolare possono assumere tipologie a
sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di riemtarispetto al fronte di veduta degli edifici. @cara, pensili, in continuita, sospesi, ecc.. tbal o
sbalzi possono inoltre distinguersi in base alatiitra:

- struttura indipendente;

- struttura semi-dipendente;

- portati (balconi a mensola, balconi in continuiialconi pensili, balconi sospesi).

In fase di progettazione vanno considerate tutelewperazioni indispensabili agli interventi danutenzione (raggiungibilita, manutenibilita,ecc.).
Controllare periodicamente l'integrita delle sumediei rivestimenti attraverso valutazioni visivérate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi
mirati al mantenimento dell'efficienza e/o allat&agione degli elementi di protezione e separaziquali: frontalini, ringhiere, balaustre,
corrimano, sigillature, vernici protettive e salaat

01.16.01 Sbalzi in acciaio per balconi in ferro lato valle

Gli shalzi in acciaio sono generalmente costitigtitravi in acciaio e soletta in lamiera grecata getto di cls armato con rete elettrosaldata.
Normalmente possono essere realizzati con traagdmio laminato, saldato o reticolare a cui vengaffidate le sollecitazioni a trazione e a taglio
In genere si sovrappongono le lamiere grecataatmeaino I'armatura a flessione e con funzione dierasper il successivo getto di calcestruzzo
collaborante con resistenza alle sollecitaziororamgressione. Per impedire lo scorrimento tra i materengono inseriti dei connettori che lavorano
a taglio.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.16.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Consolidamento: Consolidamento dello sbalzo in seguito ad eventi
straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di
destinazione o dei sovraccarichi. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici L
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.17.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varsgcondo delle superficie e degli ambienti doveamno utilizzazione. Per gli ambienti interni di
tipo rurale si possono distinguere le pitture aedle pitture a colla, le idropitture, le pittiaé olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono
distinguere le pitture alchidiche, le idropittuibviniliche (tempere); per le tipologie industiiai hanno le idropitture acriliche, le pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pittureildime, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiegarticolarmente per gli elementi di finitura imar
0 comungue a vista. La vasta gamma di materidlferohe varia a secondo dell'utilizzo e degli anmiel'impiego. Possono essere elementi
prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.17.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e fibre.
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di

prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le

attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei

materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.17.02.02
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile fibre.

riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare

gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione

e verifica dei relativi ancoraggi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.21 Impianto elettrico
01.21.01 Interruttori

Gli interruttori generalmente utilizzati sono diglat ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo riempimento a 20
°C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono esdetati dei seguenti accessori: a) comando amaa@rica molle; b) sganciatore di apertura; c)
sganciatore di chiusura; d) contamanovre mecoanig) contatti ausiliari per la segnalazionepréo-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.21.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

63



attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.21.02 Prese e spine

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hadmoinpito di distribuire alle varie apparecchiatatie quali sono collegati I'energia elettrica
proveniente dalla linea principale di adduzionen&generalmente sistemate in appositi spazi ricaedle pareti o a pavimento (cassette).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.21.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici b
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.21.03 Quadri di media tensione

| quadri elettrici hanno il compito di distribuieg vari livelli dove sono installati I'energia ehéta proveniente dalla linea principale di addazo
Sono supporti o carpenterie che servono a racctéddepparecchiature elettriche di comando ef@sgpvare i circuiti elettrici. | quadri del tipo a
media tensione MT sono anche definite cabine &lr#rper il contenimento delle apparecchiature @i M

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.21.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti
o isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento
Sostituzione fusibili: Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello

stesso tipo. [quando occorre]

Codice scheda 01.21.03.02

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento
Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando

Codice scheda 01.21.03.03

Rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni 20

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
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lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

' Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.21.04 Relé a sonde

Accertano la reale temperatura dell'elemento deeggere. Questo sistema di protezione é formatoaauna o piu sonde a termistori con
coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resiga delle sonde (componenti statici) aumentanté@emente quando la temperatura raggiunge
una soglia definita Temperatura Nominale di Funaimanto (TNF); b) un dispositivo elettronico alirtego a corrente alternata o continua che
misura le resistenze delle sonde a lui connesseircuito a soglia rileva il brusco aumento deloreldella resistenza se si raggiunge la TNF e
comanda il mutamento di stati dei contatti in wsccegliendo differenti tipi di sonde si pud adape questo sistema di protezione sia per fornire
un allarme senza arresto della macchina, sia pracdare 'arresto; le versioni di relé a sonde stu@ ¢) a riarmo automatico se la temperatura
delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TN&) a riarmo manuale locale o a distanza comrintere di riarmo attivo fino a quando la
temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.21.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione: Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati quando Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

necessario con altri dello stesso tipo e numero. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.22 Impianto telefonico e citofonico
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01.22.01 Pulsantiere

Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofenper mezzo dei quali vengono attivati e succassénte trasmessi i flussi informativi tra un
apparecchio ed un altro.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.22.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione pulsanti: Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

delle stesse tipologie quando deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione

Punti critici :
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale
magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.
Codice scheda MP001

Informazioni

Misure preventive e necessarie per  Modalita di utilizzo Verifiche e Interventi di
protettive in pianificare la in condizioni di controlli da Periodicita manutenzione da Periodicita
dotazione dell'opera realizzazione in sicurezza effettuare effettuare
sicurezza
Prese elettriche a 220 V  Da realizzarsi durante Autorizzazione del 1) Verifica e stato di 1) 1 anni 1) Sostituzione delle 1) a guasto
protette da differenziale la fase di messa in responsabile conservazione delle prese.
magneto-termico opera di tutto dell'edificio. Utilizzare prese

I'impianto elettrico.  solo utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di

transito o di

passaggio.
Saracinesche per Da realizzarsi durante Autorizzazione del 1) Verifica e stato di 1) 1 anni 1) Sostituzione delle 1) a guasto
I'intercettazione la fase di messa in responsabile conservazione saracinesche.

opera di tutto
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dell'acqua potabile

I'impianto idraulico.

dell'edificio

dell'impianto

68



CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

- Progetto definitivo/esecutivo elaborato da Arch. Katiuscia Marcelli
- Gli elaborati di progetto :
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