ANALISI DEI PREZZI

Applicazione a spruzzo di primer epossidico anticorrosivo con elevate doti di
aderenza specifico per applicazione di successiva riverniciatura a polvere su
metallo zincato adeguatamente trattato con sgrassaggio alcalino e risciacquato. Da
conteggiare a metroquadrato per manufatti scatolari; vuoto per pieno grigliati e reti
tipo keller , manufatti di qualsiasi forma e dimensione , e quanto occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte

NP74

codice analisi

mq

unita di misura

rif. Capitolo Descrizione dell' articolo Un:;[/la di Quantita Prezzo unitario Iporto Euro
a.- materiali
Primer ep_)055|d|co con elevati doti di aderenza al kg 0.15 15,00 225
metallo zincato
I I I 0,00
| 0,00
l totale 2,25
b.- mezzi d'opera
trasporto cp 0,00
0,00
| totale 0,00
c.- mano d'opera
op. liv. IV ore 0,00 31,22 0,00
op. specializzato ore 0,00 29,60 0,00
op. qualificato ore 0,12 27,50 3,30
op. comune ore 0,00 24,77 0,00
| totale 3,30
| totale a+b+c 5,55
foneri della sicurezza 1,5% 0,08
spese gener. 13,65% 0,76
totale 6,39
Jutili impresa 10,0% 0,64
Tot 7,03 €]
( PREZZO DI APPLICAZIONE IN C.T. 7,00 € '

NOTE:




